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ごあいさつ 


このたびは、キヤノン《巨」 S 己日日〉〉をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品 
の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書を一通りお読みください。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能につい 
てもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

国際エネル幸•ースタープ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通 
の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費を効 
果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参 
加することびでさる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ U ンタ、 
ファクシミ1」、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントから電力を供給されるをのに限る）で、それぞれの 
基準並びにマーク（ I □ゴ）は、日米で統一されています。 


商標について 

♦ Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

♦ BJ は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ®、 Windows®、Windows NT ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

•本書では、 Microsoft ® Windows ® 9已、 Microsoft ® Windows ® 98、 Microsoft ® Windows NT ®4 .日、 
Microsoft ® Windows ® 2000. Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® 
Windows®XP をそれぞれ Windows 9 己 、 Windows 98 、 Windows NT 4 .日 、 Windows 2 日日日、 
Windows Me 、 WindowsXP と略して記載しています。 

• Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

參 Netscape®、Netscape Navi 呂 ator ® は 、 Netscape Communications Corporation の米国およびそ 
の他の国における商標または登録商標です。 Netscape ® Communicator は 、 Netscape Communications 
Corporation の商標です。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点びござい 
ましたら、最寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『ご相談窓□のご案内』に記載しています。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 



ごあいさつ 


Copyright © 2001 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 
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使用説明書の見かた/記号について 


巨 J S 日日日には『かんたんスタートガイド』、『基本操作ガイド』、『プリンタ活用ガイド』（プリンタ 
ソフトウェア CD-ROM)、 『フオトプリントガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) の4つの 
使用説明書があります。各使用説明書の内容を確認し、用途に合わせてご使用ください。 

■使用説明書について 


『かんたん スタート ガイド』 

目」 S 己日日をご購入後、初めてご使用になるとさは、必ずお読みください。 

付属品の確認、プ U ントヘッドとインクタンクのセット、コンピュータへの接続、プ U ンタドライバのインス!-一 
ル、プ U ントヘッドの位置調整など、目 J S 己日日をご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載されていま 
す。 


『基本操作ガイド』（本書） 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって、設置の準備とプ U ンタドライバのインス!-ールを終了後に、お 
読みください。 

印刷の開始と中止ち法、用紙のセットち法、ドライバの基本機能、日常の取り扱いとお手入れ、各トラブルの対処 
方法、オプションの用紙に関する設定ち法など、目 J S 己日日をご使用になる上で基本となる操作•機能について説 
明しています。 


『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウエア CD-ROM) 

目」 S 己日日をご使用になり、ドライバの各機能の詳細や応用的な使用ち法についてもっと詳しし减明び知りたいときに 
お読みください。 

目的に合わせたサンプルを選択したり、各設定画面のボタンを選択することで、その設定ち法や応用機能についての説 
明び表示されます。また、各トラブルに対する対処ち法の説明び表示されます。 

操作ち法については「プ U ンタ活用ガイドの使いかた」（〔で P .9) を参照してください。 


『フォトプリントガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に同個されているアプ U ケーシヨンソフトウェア、 ZoomBrowser 
EX/Phot 日 RecorcKWindows ) や Ima 呂 eBrawser ( Macintosh ) について詳しい説明び知りたいときにお読みください。 
インストールち法および表示ち法は『プ U ンタ活用ガイド』と同様です。詳しくは、「プ U ンタ活用ガイドの使いかた」 
( CPp .9) を参照してください。 

I 本書で使用しているマークについて _ 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な 
記載事項には下記のよラなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 

※本書では、 Windows の説明について Windows Me / Windows 98 / Windows 95をご使用の場合に表示さ 
れる画面を基本に説明しています。 Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 をご使用の場合、表 
示される画面び異なる場合びありますび、あらかじめご了承ください。 


A 警告 

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

A 注意 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書 
かれています。安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 


操作上、必ず守っていたださたい禁止事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤 
った操作を防ぐために、必ずお読みください。 

• MV 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


説明している機能に関連した機能や応用的な使用ち法について説明しています。 
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まをにお使いいただ < ために 


安全にお使いいただくために、 liTF の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されてい 
ること！;!外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


お願い： P .4 〜8で使用しているプ U ンタの絵はイメージイラストです。目」 S 己日日とは形態び異なりますので、ご 
了承ください。 


J 設置場所について 


A 警告 



アルコール-シンナーなどの引乂性溶剤の近くに置か 
ないで < ださい。 

弓 I 乂性溶剤び内部の電気部品に触れると乂災や感電の原因に 
なります。 


A 注意 




不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

プ U ンタび落ちるなどして、けびの原因になることびありま 
す。 


湿気やほこりの多い場所、屋外、直射曰光の当たる場 
所、高温や乂気の近くには置かないでください。 

乂災や感電の原因になることびあります。 

下記使用環境でお使いください。 

温度：已〜3己む 

湿度： ] 日〜9日 ％ RH (結露しないこと） 

毛足の長いじゅラたんやカーぺットなどの上には置か 
ないで < ださい。 

毛やほこりなどび製品の内部に入り込んで乂災の原因になる 
ことびあります。 



安全にお使いいただくために 
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電源について 


A 警告 





濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 

感電の原因になります。 



電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでく 
ださい。 

差し込みび不十分だと、乂災や感電の原因になります。 


電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に 
曲げるなどのことはしないでください。また、電源コ 
-ドに重いものをのせないでください。 

傷ついた部分から漏電して、乂災や感電の原因になります。 


ふたまたソケット等を使ったタコ足配線をしないでく 
ださい。 

乂災や感電の原因になります。 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでくだ 
さい。 

乂災や感電の原因になります。 



万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こつ 
た場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。販 
売店または修理受付窓□までご連絡ください。 


靈 y 覆：くために 
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電源について 


么警告 



電源プラグを定期的に抜さ、その周辺およびコンセン 
卜に溜まったホコリやミちれを、乾いた巧で}式さ取って 
<ださい。 

ホコ1」、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差 
したままにすると、その周辺にたまったホコ U び湿気を吸っ 
て絶縁不良となり、乂災の原因になります。 


A 5ま意 





電源コードを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いて 
<ださい。 

コードを引っぱると電源コードび傷つさ、乂災や感電の原因 
になることびあります。 


延長電源コードは使用しないでください。 

乂災や感電の原因になることびあります。 


いつでも電源プラグが抜けるよラに、コンセントの周 
りには物を置かないでください。 

万ープ U ンタに異常び起さたとさ、すぐに電源プラグび抜け 
ず、乂災や感電の原因になることびあります。 


AC1 日日 Vli (外の電源電圧で使用しないでください。 

乂災や感電の原因になることびあります。 

なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあ 
つた電源でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 
電源周波数： 50/60 Hz 



安全にお使いいただくために 
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1 巧り扱いについて 


A 警告 



プリンタの近くでは、可燃性のスプレー等は使用しな 
いで < ださい。 

スプレーのガスび内部の電気部分に触れて、乂災や感電の原 
因になります。 



プリンタを分解-改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分びあり、乂災や感電の原因になりま 
す。 



に 

お 

使 

い 

い 

た 

だ 

< 

た 

め 

に 


A 5主意 



印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品び動いているため、ケガの原因になることびあり 
ます。 




プリンタを運ぶとさは、必ず両側下部分を両手でしっ 
かりと持ってください。 

他の場所を持つと不安定なため、落としてけびの原因になる 
ことびあります。 


プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や 
液体-引乂性溶剤（アルコール-シンナー等）の入つ 
た容器を置かないでください。 

プ U ンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、乂災や感電の原 
因になることびあります。 



万一、異物（金属片•液体等）がプリンタ内部に入つ 
た場合は、プリンタの電源スイッチを切り、電源プラ 
グをコンセントから抜いて、販売店または修理受付窓 
□までご連絡ください。 

そのまま使用を続けると乂災や感電の原因になることびあり 
ます。 

















































































































お手入れについて 


清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。 
アルコール、ベンジン、シンナーなどの引乂性溶剤は 
使用しないでください。 

プ U ンタ内部の電気部品に接触すると、乂災や感電の原因に 
なります。 


清掃のとさは、電源を切り、電源プラグをコンセント 
から抜いてください。 

誤って電源ボタンを巧してしまラと、作動した内部の部品に 
触れてけびの原因になることびあります。 


I プリントヘッド/インクタンクについて 


安全のため、お子様の手の届かないところへ保管して 
<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医 
師にご相談ください。 


プリントへッドやインクタンクを落したり振ったりし 
ないで < ださい。 

インクび漏れて周囲や衣服を巧すことびあります。 


印刷後、プリントへッドの金属部分には触れないでく 
ださい。 

熱くなっている場合びあり、やけどの原因になることびあり 
ます。 


• 堂光灯などの電気製品の近くに置くとさのご注意 

堂光好などの電気製品とプ U ンタは約]已 cml ； (上離してください。近づけると董光好のノイズび原因でプ U ン 
夕び誤動作することびあります。 

•電源を切るときのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプび消えたことを確認してください。電源ランプび点灯- 
点滅しているとさに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、その後印刷でさなくなることびあります。 


迂思 




A 警告 





安全にお使いいただくために 
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r プリンタ活用ガイド j のほいかた 


付属の『プリンタソフトウェア CD-ROM』 には、プリンタドライバのほかに、コンピュータの画 
面で見る「プリンタ活用ガイド」（使用説明書）が収録されています。 

「プリンタ活用ガイド」では、プリンタドライバの各種機能やトラブルが発生したときの巧処方法な 
ど、プリンタに関する詳しい説明を表示することができます。 


「プリンタ活用ガイド」を表示ずる 


「プリンタ活用ガイド」を、コンピュータの画面に表示する方法について説明します。 


Windows をご巧用の場合 


CD-ROM の 
開始画面を 
表示する 


A 『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 をコンピュータにセット 

しばらくすると、プ□グラムび自動的に起動し、開始画面び表示される 



が 


成\か . 

CD-ROM の開始画面び表示されないときは 

♦ CD - R 日 M をセットしてもプ□グラムび自動的に起動しない場合は、次の手順で操作してくだ 
さい。 

OWindows のデスクトップにある[マイコンピュータ]をダブルクリック 
@開いたウインドウから CD - ROM のアイコンをダブルクリック 


「ようこそ」や「使用許諾契約書」の画面び表示されたときには 

〇「ようこそ」の画面び表示されたときは炊へ]をク U ツクします。 

@「使用許諾契約書」の画面び表示されたとさは内容を読んで、同意する場合は[はい]を 
ク U ックしてください。 
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プリンタ活用ガイドの使いかた 
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r プリンタ活用 
ガイド j を 
表示する 


r プリンタ活用ガイド J をインストールしない場合 


マニュアルのインストール 


わ椒、の]ンピュー如;イシストールしますか？インストールすると、み回から CD - ROM をほねすじま示できまも 
|[：…ほけの ……… ij いいえが)キャンかレ I 


[いいえ]をクリック 

[キャンセル]をク U ックすると操作を終了します。 



プ U ンタ活用ガイドをインス!-ールするには、八ードディスクに]已 M バイトじ(上 
の空さ容量び必要になります。 


マニュアルのインストール 


も椒、の]ンピュー如:イシストールしますか？インストールすると、み回から CD - ROM をほわすにま示できます。 
|[： K な、の;::占']! いいえなり J キャン t ル I 


1 


[はい]をクリック 

[ x ] 


マニュアルの遥巧 

が J 欄卜 |、.|^~ 


n OK …" 


-£1プリンタ活用ガイドを選んでク 
IJ ツク 


ファイルのコピーび開始され、プ U ンタ活用ガイドを表示するかどラかを確認す 
るメッセージ表示される 


インスト-ルしたマニュアルを閉きますか？ 


11"……IV 


■© [はい]をクリック 


ぶ] 


マニュアルの遥巧 

园響 11^™ 


に::::邸:: 


巧 


プリンタ活用ガイドを選んでク 
IJ ック 

プ U ンタ活用ガイドび表示される 


>インスI-ールしたプリンタ活用ガイドを表示するときは 

• Windows の[スタート]メニユーから[プ□グラム]一旧 J S 己日日ガイド]一旧」 S 己日日 
プリンタ活用ガイド]を選びます。 



プリンタ活用ガイドの使いかた 


〇 
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Macintosh をご巧用の場合 


r プリンタ活用 
ガイド J を 
表示する 


iQCANON BJi 


な な 


f ： 3r 


プリンタドライパ 


〇『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をコン 
ピュータにセット 

しばらくすると、 CD - R 日 M のフオルダび開く 

-[マニュアル]フオルダをダブルクリック 


□ 圓 CI マニュアル 圍回目 

i 

目 2巧目、141 K 空き 



プリンタを用ガイド フォトプリントガイド 

± 


\<\* 

み 


-0 [プリンタ活用ガイド]フオルダをダブルク 
IJ ツク 


□ ' CJ プリンタま巧ガイド回曰 

d 

白 2巧目、186.5 MB 空き 

麻〜 


隆 J 

プリンタ巧用巧イド html 

1 

\ 

\*\> 

み 


プ U ンタ活用ガイドび表示される 


r プリンタ活用ガイド」の操作方法について 


ここでは、「プリンタ活用ガイド」の操作方法について説明します。 

「プ U ンタ活用ガイド」は、 HTML ファイル形式で作成されています。 

ブラウヴ （Microsoft Internet Explorer、Netscape Navi 呂 ator、Netscape Communicator を推奨） 
の基本操作については、各ブラウヴの説明書を参照してください。 


開始画面について 


BJ S500/S700 

プ IJ ンタ活用ガイド 


令 


I 巧刷の流れを W える 

I 巧刷内宮にをわせて巧刷ずる 
I いろいろな巧巧に巧«する 
I かワザお 


各項目をク U ックすると、該当する説明び 
表示されます。 

印刷の流れを覚える 

用紙の準備から用紙のセット、プ U ンタド 
ライバの設定の仕ちなど、一連の印刷の流 
れについて説明しています。 

印刷内容に合わせて印刷する 

「写真をされいに印刷する」、「図表やグラフ 
をされいに印刷する」など、目的に合わせ 
た印刷ち法の手順について説明しています。 

いろいろな用紙に印刷する 

はびさやキヤノン専用紙など、いろいろな 
用紙に合った印刷の方法について説明して 
います。 

ルヮザ集 

「フチなし全面印刷」や「両面印刷」など、 
さらにプ U ントび楽しくなる便利な印刷テ 
クニックについて説明しています。 



プリンタ活用ガイドの使いかた 
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■ 巧刷の巧れ巧巧える 


印刷設定の画面を見る 

プ U ンタドライバの機能について、設定画 
面ごとに説明しています。 

困ったとさには 

トラブルの対処ち法について説明していま 
す。 

INDEX 

このボタンを巧すと、検索画面び表示され 
ます。 

知りたい情報を、キーワードを入力して検 
索することびでさます。 


r プリンタ活用ガイド」を削除ずる 


Windows 


インストールした「プリンタ活用ガイド」が不要になったときは、次の方法で削除します。 


r プリンタ活用 
ガイド J を 
削除する 


〇 


Windows の[スタート]メニユーか5 [プ□グラム] 一 [BJ S 已日〇ガイド] 
[アンインスト-ル]の順に選ぶ 

フアイ J レ削除の確認メッセージび表示される 


@ [はい]をクリック 

これでプ U ンタ活用ガイドの削除び完了 

再起動を促すメッセージび表示された場合は、コンピュータを再起動してください。 



プリンタ活用ガイドの使いかた 
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USB ケーブルについて 


Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の場合は、プリンタ 
の性能を充分に発揮するために USB ケーブルのご使用をお勧めします。 

US 巨ケーブルでプリンタを接続してお使いになる場合は、次の点にご注意ください。 

プ U ンタドライバの動作環境については「プ U ンタドライバの動作環境」 （ C 戸 P .91) を参照してください。 


■ 次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 

• プ U ンタドライバインス I -ール中 

•コンピュータの電源を入れて、日 S ( Windows または Mac 日 S ) び起動するまでの間 
♦プ U ンタび印刷中 

US 巨ケーブルは、コンピュータやプ U ンタの電源び入っているとさでち、ケーブルの抜さ 
差しび行えます。ただし、上記の場合にケーブルの抜さ差しを行うと、コンピュータやプ 
U ンタび正しく動作しなくなる場合びあります。 


■ USB ケーブルの抜き差しは、己秒 m 上の間隔をあけてください。 

コンピュータやプ U ンタの電源び入っている状態で USB ケーブルを抜さ差しするとさは、 
必ず抜いてから已秒じ(上の間隔をあけて差すようにしてください。抜いてからすぐにケーブ 
ルを差し込むと、正しく動作しないことびあります。 


■ コンピュータに複数のプリンタを接続するときは、1台ずつ接続してください。 

US 目ケーブルを使って、 ] 台のコンピュータに複数のプ U ンタを接続することびでさます。 
この場合は、 ] 台ずつ接続し、接続するごとにプ U ンタドライバのインス!-ールを行ってく 
ださい。 


■コンピュータやプリンタの電源び入っている状態で USB ケーブルを抜き差しする 
ときは、コンピュータ側（または USB 八ブ側）を巧き差ししてください。 

US 目ケーブルは、プ U ンタ側のコネクタでは抜さ差ししないでください。 



US 巨ケ— ブルについて 
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本書で説明している BJ S 日日日の各部の名称と役割について説明します。 





電源ボタン 

電源をオン/オフ 
するとさに押しま 
す。 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラーの状態を、 
知らせます。 


ださい。 

•リセットボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこのボタン 
を押すと、エラーび解除されて印刷でさるよう 
になります。また、印刷中にこのボタンを巧す 
と、印刷を中止します。 




► 電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プ U ンタの状態を確認でさます。 

消な . 電源びオフの状態です。 

緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プ IJ ンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 

緑色に点な後、オレンジ色に点滅 

. エラーび発生し、印刷できない状態です（。り.74)。 

オレンジ色と緑色に交互に一回ずつ点滅 

. ヴービスび必要なエラーび発生している可能性びあります （ 。 P .74) 。 



印刷ずる前 I 


この章では、印刷を開始する前の確認事項について説明します。 


各部の名赖 


印刷する前に 
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1 
























背面 



下巧部 



•紙間選択レバー 

セットする用紙の種類に応じて、プ U ン 
卜へッドと用紙の間隔を調整するための 
レバーです。使用する用紙により切り換 
えび必要です （ crp .2 i )。 

プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 


プ U ントへッドホルダにセットされたプ U ントへッドを固定します。 

^ プ U ントヘッドをセットしたら、このレバーを上げないでください。 



印刷する前に 
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電源のオン/オフ 


プリンタの電源をオン/オフするとさの手順と、確認事項について説明します。 


電源をオンずる 


プリンタの電源を入れるときの手順について説明します。 


設置の準備を 
お認する 


2 


• プリントへッドとインクタンクがセットされている。 

• コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

• プリンタドライバびインスI-ールされている。 

• プリントへッド位置が調整されている。 

準備操作び行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたびって準備してく 
ださい。 


プ u ンタと 
コンピュータの 
電源を入れる 



電源ランプび点滅後に点灯 


電源び入らないとさは、プ U ンタ活用ガイド「困ったとさには」を参照して、確認してく 
ださい。 


ワシ 


み 


為か . 

自動電源オン/自動電源オフ機能について 

• プ U ンタの電源を自動的にオン/オフすることびでさます。 

自動電源オン . コンピュータから印刷データび送られたときに自動で電源をオンします。 

自動電源オフ . 一定時間、印刷データび送られないときに自動で電源をオフします。 

設定は、ドライバ設定画面の[ユーティ IJ ティ]シートで行います。 

設定の詳細については、プ U ンタ活用ガイド「電源のオン/オフを設定する」を参照してくだ 
さい。 



印刷する前に 
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B 電源をオフずる 

プリンタの電源を切るとさの手順について説明します。 

A 警青 

3 ♦電源プラグは定期的に抜を、その周辺およびコンセントにたまったホコリやミちれを、乾い 
た巧で拭さ取ってください。長期間差し込んだままにすると、义災の原因になることがあ 
ります。 




電源を 
オフする 



プリンタの電源ボタンを押す 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れる 



印 

刷 

す 

る 

前 

に 


广 ^ 

電源プラグについて 

♦電源をオフにした後、電源プラグを抜くとさは、必ず電源ランプび消灯していることを確 
認してください。電源ランプび点灯•点滅しているときに、電源プラグをコンセントから 
抜くと、その後印刷でさなくなることびあります。 

_ _ / 
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この章では、普通紙やはがき、封筒をプリンタにセットする方法と、用紙の取り扱いについて説明します。 


►普通紙やはびさ、封筒外の用紙（オプションの高品位専用紙やフォト光ミ尺紙、 OHP フィルム、 T シャツ転写紙、 
バナー紙など）のセットち法や各種設定については、「オプション」 （1： 产 P. 82 ) を参照してください。 


用紙をセツトする前に 


用紙をセツトする前に、用紙サポートと排紙トレイをセツトします。 



>用紙をセットするときのごま意（氏り.23) 

♦用紙の端をされいにそろえてからセットしてください。用紙の 
端をそろえずにセットしたりすると、紙づまりの原因となるこ 
とびあります。 

• 用紙びカールしているとさは、逆向さに巧げてカールを直して 
からセットしてください。このとき、用紙の表面び波状になら 
ないよラにしてください。 




用紙のセット 
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普通紙を七ッ K ずる 


普通紙をセツトする操作について説明します。 


‘普通紙として使用できる用紙 

♦普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製のカラー目」 
用普通紙煙番： ( LC -301)) び使用できます。 

用紙サイズ：【定型紙】 A 4 (210.0 x 297.0 mm ) B 己 (182.0 x 257.0 mm ) 

A 己 (148.0 x 210.0 mm ) レター (2 1 5.9 x 279.4 mrn ) 
|」ーガルに]己. 9 X 3 己已 .6 mm ) 

【非定型紙】最小（橫9日.日 mmx 縦] 2日.日 mm ) 

最大（橫 2] 己. 9 mmx 縦己 84.2 mm ) 

用紙の重さ： 64〜1日已呂 / m 2 


セツトする 
用紙を揃える 


Q セツトする用紙の四隅を揃える 


前回、封筒やバナー紙、 T シャツ転写紙の印刷を行い、紙間選択レバーをち側 （1^) に 
設定している場合は、左側 （□) にしてください（【で P .21)。 


〇 




用紙のセット 
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官製はがまをセツトする 


官製はがきをセツトする操作について説明します。 


一般の官製はびさやお年玉付さ年賀はびさに印刷でさます。 

ただし、往復はびさは使用でさません。また、写真付はびさやステッカーび貼ってあるは 
びさには印刷でさません。 


セツトする 
はがをを揃える 



〇セツトするはがさの四隅を揃える 


I はびさびカールしているとさは、逆向さに曲げて 
カールを直してください。このとさ、はびさの表 
面び波状にならないようにを意してください。 



〇 


X 


1前回、封筒やバナー紙、 T シャツ転写紙の印刷を行い、紙間選択レバーをち側 
に設定している場合は、左側 （ D) にしてください（。り.21)。 


:因; 


〇 




されいに EP 刷するには 

♦はびさの両面に印刷するとさは、通信面を印刷後に、宛名面を印刷することをお勧めします。 
♦写真をされいに印刷したいとさは、キヤノン製のフォト光ミ尺八ガキ 《 KH -2 日] N 》 や、プ□フ 
ェッシヨナルフォトはびき ( PH - lOl ) のご使用をお勧めします ( CPp . SS . 84)。 

• 印刷密度の高い印刷を行うと、インクび乾くまで時間びかかります。印刷び終わったはびきは、 
重ならないよラ]枚ごとに排紙トレイから取り除いてくださし、インクび乾くまで印刷面に触 
らないで < ださい。 

♦プ U ンタドライバの設定は、必ず「用紙の種類」でセットするはびさの種類を指定してくださ 
し^ (。り.26、3日）。 

官製はびさ^「はびさ」（通信面/宛名面） 

インクジェット用官製はびさ^「インクジェット官製葉書」（通信面)、「はびさ」（宛名面） 



用紙のセット 
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封筒をセツトずる 


紙巧選択 
レパーをち側 

(因） 

にする 


2 



封筒の反 D や 
曲がりを取る 



封筒の周辺とふたを十分に押してカールや曲がりを取 
り、中の空気を抜く 


>封筒のフラップ（ふた）び巧びっているちのは伸ばしてください。 

>封筒び力ールしているときは、封筒の端を対角線に持って、軽く逆ち向に曲ブ'てください。 
>封筒の先端びふくらんでいた 


り、力ールしている場合は、 
机などの上でペンなどを使 
し、、ち図のようにしっかり 
つぶして < ださい。 


中央から先端に向け 
てしっか0つぶす 



X 


X 


〇 


* 上記の図は、封筒の挿入方向先端の断面図です 
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封筒をセツトする操作について説明します。 


I 市販の定型封筒では洋形4号 （1 日己 X 23 己 mm )、 洋形6号 (98 x 1 gOmm ) 外は使 
用でさません。 

I フラップ（ふた）の部分び二重になっているものや、シールになっているものは使わな 
いでください。正しく紙送りできません。 

I 型押しやコーティング等の表面加工びしてある封筒は使わないでください。されいに印 
刷でさません。 



用紙のセット 






















3 


封筒を 
セツトする 


S ►—度にセットでさる封筒は、 ] 日枚までです。 


縦書をに EP 刷ずるとを 



横書をに EP 刷ずるとを 



(my 


封筒びうまく送5れないときは（，給紙□ーラのクリーニング） 

封筒の反りや a びりを直してをうまく送られないとさは、の操作にしたびって、給紙□一 
ラをク U —ニングして < ださい。 

〇プ U ンタの電源び入っていることを確認します。 

* 用紙びセットされている場合は、取り除いてください。 

@ U セットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したとさに離します。 

給紙□ーラび]日回転します。 

© 同様の操作を、あと2回程度繰り返します。 

© A 4 (またはレター）サイズの普通紙をセットします。 

© U セットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したとさに離します。 

セットした用紙び給紙され、排紙されます。 

© 同様の操作を、あと2回程度繰り返します。 

※給紙□ーラのク U —ニングを行っても、封筒びラまく給紙されないとさは、もう一度上記の 
操作を繰り返してください。 
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ノ 



















用紙の取り扱いについて 


セツトする用紙は、下の取り扱い事項に注意してご使用くださし、。 


■使用できない用紙について 

• 折れている用紙 
• カールし ている用紙 
• しわびついている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すざる用紙厘さ64呂 / m ま満） 

♦厚すざる用紙厘さ1日5呂 / m 2 を超えるもの) 
• 穴のあいている用紙（例：ルーズ U —フ） 

• 往復はびさ 

• 写真やステッカーを貼ったはびさ 
•フラップ（ふた）び二重になっている封筒 
•フラップ（ふた）びシールになっている封筒 
• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 


I 用紙の取り扱いについて _ 

用紙を取り扱ラとさは、(下の事項に注意してください。 

• 用紙はでさるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷びついたり巧 
れびつくと、印刷の品質び低下することびあります。 

• インクび乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてしまった 
場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

• 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙びカールして印刷面びこすれることび 
あります。この場合は、紙間選択レバーをち （ E ) にセットしてみてください。 

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。文字 
中必の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

• 端び折れていたり、しわびよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カールし 
ている場合は、カールを直してから印刷してください。 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射曰光の当たる場所や高温多湿な場所を避けて保 
管してください。巧びったり、しわびつかないよう水平に置いてください。 


句冷午 . 

本機で使用できる専用紙について 

: • 本プ U ンタでは、キヤノン製の専用紙び用意されています。なお、各用紙ごとの印刷時のポイ 
ントについては「オプション」 ( Crp .82) を参照してください。 
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[印刷]画面を 
表示する 


HI 


ファイル 


Ctrl+N 


まホわ 、 A II づ化1、 


巧沾巧胁が… 

開くり)... ひか0 

上まき巧な島） ひか S 

をおを巧けてな巧(直)... 


巧脚ブレピューが 
ページ記おぶ… 


を喧1 I %\ 


-〇 [ファイル]メニューをクリック 


J |1〇 £1 b |_/| 心處)| |1ミ 


-© [印刷]をクリック 

[印刷]画面び表示される 


过ぶ] 



ブロバティを)…1 

プリンかるなか ISMBiigMMM—— 1 ▼ 




巧類： Canon BJ S 甜〇 

巧所： LPT1: 

〕ブント： 


厂ファイルへ化力(じ 

P 巧刷お巧！ 

厂げ刷 np 邦 

巧すべて(直） 

が数必 |1 ゴ 


ページからの 
バージまで任) 


r が単位で巧刷ぬ〉 

证]证函 


[ 


@プリンタ名がご使用の機種かを確認 

ミ ► 別のプ U ンタ名び表示されていた場合は、 

- I をク U ックしてご使用の機種名を選択してください。 



EP 刷街 



me 


この章では、普通紙への印刷を例にして印刷の基本操作、印刷を途中で中止する方法について説明します。 


Windows で EP 刷ずる 


文書や写真、イラストなどを印刷する方法について説明します。 

•ち> ご使用のアプ U ケーシヨンソフトにより、表示される画面び異なる場合びあります。なお、本書では 
Windows Me / Windows 98 / Windows 95をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。 



印刷してみよラ 


Windows 


印刷の開始 
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印刷に必要な 
設定をする 




刈 


プリンター 
ブリンが■峨廣 
がお： 巧がほうプリンタ：话用巧お 

種類： Canon BJ S500 

巧所： LPT1: 

コづント： 


厂ファイルへ化力(じ 


(7 すぺて(直） 

广ペ-ジおち牲 


ページからの 
ページまでな） 


' 遥おした部み留 


き臘に)： n d 
r がを位で印刷(が 

が证证 


I キャンセル 


-〇 [プ□パティ]をクリック 

印刷設定の[基本設定]シートび表示され 
る 

[印刷]画面に[基本設定]夕 
ブび表示されているとさは、 
[基本設定]タブをク U ックし 
ます。 




き本設定 I ぺ—ジ設定 I スタンプ巧易 I 特巧かま I お尉;:入り I ューティリティ I 


J 

醒] 

3 

1^等を印刷 
ス奴プ： 

ち忌： 

特巧巧果 : 

ねし 

ねし 

ねし 


巧巧の话類峨 

1ま巧據 


d 

输肪ま ( 目)： 

1オートシートフィー巧 


d 

巧刷品育： 

匯 

广きれいお） 

口巧をを） 

广速い職 
广カスタムの 



i 綻口 —. 

1 

色調袋： 

口自勤(山 

广マニュアル調餐(が 

画旋姐 )— 

1 


厂ヴレ - ；け - ル En 刷 ( 自） 


r プリシトアドバイザー ( 田 ..|| 


バー別ソ语排が J 情準に戻す (E) J 


[ 0 K •] キ*ン忆ル I 湿巧迫 ）I 〜口 」 


-0 用紙の種類や印刷品位 
などを設定 

「基本的な印刷設定に 
ついて」（〔戸 P .26) 


A [基本設定]シートの [0K] ボタンをクリック 

[印刷]画面に戻る 


3 


印刷を実行する 


0^1 


iijsi 


プリンが■(ゆI黄 
がお： 巧巧ほうプリンタ：话用巧お 

種類： Canon BJ S500 

巧巧： LPT1： 

コ於卜： 


プ山巧ィを)…」 


(7 すぺて姐 
广ペーリ旨ち© 


ページからの 

ページまでで) 


' 遥おした巨粉留 


部数に)：±1 
r 部単位で印刷ぬ） 

が证证 




キャン tZ ル 


[印刷]画面の [OK] ボタンをクリック 

印刷び開始される 
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Windows 


25 























































































Windows 


I 基本的な印刷設定について 

普通紙(外の用紙に印刷するとさや印刷品質などを変更するとさは、印刷設定の基本設定シートで設定 
します。 



•① 用紙の種類 


•② 印刷品質 


•③色調整 


.④プリントアドバイザー 


① 用紙の種類 

こ J をク U ックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した 
印刷びでさるよラになります。 

•ち >►用紙サイズや印刷ち向の設定は、使用しているアプ U ケーシヨンソフトで行ってくださ 
し、。設定されている内容を確認するときは、[ページ設定]タブをク U ックすると、設定 
内容び表示されます。 

② 印刷品質 

設定する印刷品質をク U ックして選択します。設定でさる印刷品質は、「用紙の種類」で指定 
した用紙により異なります。 

品位（印刷品質）を任意のランクに指定したり、八ーフ I ン表現を設定するときは「カスタ 
ム」を選択してから[設定]ボタンをク U ックし、表示されるカスタム設定画面で設定してく 
ださい。 

③ 色調整 

「自動」に設定されていれば、通常のカラー印刷に適応します。 

各色（シアン/マゼンタ/イエ□一/ブラック）のカラーバランスを調整したり、濃度やマッチ 
ング方法（色補正)、明るさを調整するとさは、「マニュアル調整」を選択してから[設定]ボ 
タンをク U ックし、表示される色調整画面で設定してください。 

④ プリントアドバイザー 

[プ IJ ントアドバイヴー]をク U ックすると、開始画面び表示されます。表示された選択項目 
から印刷の目的に合わせた項目を選択していくことで、自動的に適切な印刷設定に変更されま 
す。各項目ごとに設定する必要はありません。 


广 \ 

プリンタドライバの設定について 

プ U ンタドライバの詳細な設定については、『プ U ンタ活用ガイド』 ( CD - ROM ) やヘルプ 
( CPp .38) を参照してください。 

\_ y 
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印刷を中止ずる 


Windows 


印刷を開始した後に、 EP 刷を中止するち法について説明します。 


リセットボタンで中止ずる 














©[キャンセル]をクリック 

中止を確認する画面び表示される 



@[0K] ボタンをクリック 


•呈> バックグラウンド印刷び設定されているときは、 BJ バックグラウンドモニタで、印刷 
中や印刷待ちの文書を削除することで、印刷を中止でさます。 

。操作ち法については『プ U ンタ活用ガイド』 (CD-ROM) を参照してください。 


BJ ステータスモニタで中止ずる 


BJ ステータスモニタで印刷を中止することびでさます。 



がシヨソのポ-卜(りヘルプ(ぶ 


i ブリンか怯撤! I ガイド I 


晒 


Efl 刷中です。 


化間遥巧レ"一位置： 


ドキユブントを：企函ま m 
巧刷ページ： 3 
巧巧恍'足： 19% 


か刷中止に •■j 




-Inlxl 


つ 


二] 


< く;'まま》巧刷のげおじよりや止じち干巧間びかかるまびあります。 


r OK •-：- 


タスクバーのに anon BJ Status 
Monitor] をクリック 

BJ ステータスモニタ画面び表示される 

を Windows XP / 2000 / 

Windows NT 4.0 を使用してい 
る場合、 [Canon BJ S 己0 0] を 
ク U ックします。 


-0 [印刷中止]をクリック 


-0 中止を確認する画面が表示された場ち 
は [0K] ボタンをクリック 


つ^ 一 



B J バックグラウンダで中止する 

• バックグラウンド印刷び設定されている場合は、印刷を開始した直後、印刷データを処理して 
いるときに、目 J バックグラウンダで印刷を中止できます。 

ち> Windows XP / Windows 2000/ Windows NT 4.0 では、目 J バックグラウンダは 
表示されません。 
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Macintosh で EP 刷ずる 


夕書や写真、イラストなどを EP 刷する方法について説明します。 

ご使用のアプ U ケーシヨンソフトにより、表示される画面び異なる場合びあります。 


印刷してみよラ 




用紙サイズを 
設定ずる 



canon BJ $500 


巧货サイズ： |A 4 
□ バナー印助 
□フチなしを面巧曲 
はみ化しを：，卜 ■ 


0 [ファイル]メニューをクリック 

@ [用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイア□グび表示される 

使用する用紙サイズを設定 
— _0 [ OK ] ボタンをクリック 

I キャンセル! 

I 用 《記計 I 
■i 大 I けけ テ < I 



化か拓小：[100] * 回 

胃 A =111圖 

□設定巧な 


V 


2 


[プリント] 
ダイア□グを 
表示する 


漏集フォントサイズスタイルサウンドヘルプ 



-〇 [ファイル]メニューをクリック 


@ [プリント]をクリック 

[プリント]ダイア□グび表示される 


3 


印刷を実行する 


Q 用紙の種類や印刷設定などを設定 

• S ) ►用紙の種類や印刷設定を変更する必要びない場合は、[プ U ント]を 
ク U ックすると印刷び開始されます。 


Canon bj 巧〇〇 


巧を ： h 1 


- ヴ：々をページ〇 U ホら LJ I キャンセル I 


しをほ巧 


圓囲團圓 


支) sa ® 虽定：ま 


I オートシートフイーダ 


i け闻品は：悟里 （3 巧巧ち） 
i A -フト-ン：；?ま拓:* 

;I I 色補正： BJ 括里 


([譯巧記定 I 


(j ホブシヨン I 


G 設定登想 J 


[プリント]ボタンをクリック 

印刷び開始される 
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基本的な印刷設定について 


普通紙！;!外の用紙に印刷するとをは、[プリント]ダイア□グで実際にセツトした用紙の種類と原稿に近 
い印刷設定を指定することで、用紙の特性に適した印刷ができるよラになります。 


①用紙の種類 


③印刷設定 





Canon bj s500 


Version 3.9 

进技： h ] 

ページ： みを ページ 〇 

1 ホら □□ 

BJ カートリブヴ： 


巧阿記ち： 

圓画團圓 

巧 巧の巧を：巧を 

1 わろ一 


巧巧の在巧： 


[昔远《 


をな方法： 

i 巧和品化：巧ま（ぷ巧巧ち） 1 

1 ハ-フト-ン：巧をあ巧！ 1 

\ を補正： BJ 巧巧 

1 オートシートフィーダ 妻 


□グレースケール巧曲 


キャン t ル I 


〔if® 設定] 

Or プシ3ン j 

〔記ち登孩1 


① 用紙の種類 

^をク U ックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した 
印刷びでさるよラになります。 

② EP 刷設定 

原稿の種類に近いアイコンを選択することで、用紙の種類で設定した用紙の特性に合わせた印 
刷品位や色で印刷します。 


B 


圓 


文字び中必の原稿を印刷するとさに指定します。 

イラストやグラフなど色の境界びはっきりした原稿を印刷するとさに指定します。 

写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに指定します。 

印刷品位や色に関する詳細な設定を行うときは、このアイコンをク U ック後、[詳細 
設定]をク U ックし、表示される詳細設定ダイア□グで設定してください。 


V プリンタドライバの設定について 

プ U ンタドライバの詳細な設定については、『プ U ンタ活用ガイド』 ( CD - ROM ) を参照して 
<ださい。 


印刷の開始 
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印刷中の場合は、プ U ンタの U セツトボタンで印刷を中止でさます。 




〇印刷中にリセットボタンを押す 

印刷び中止され、用紙び排出されます。 


端个 .. 

E 口刷データ処理中に中止する 

• 印刷を開始した直後、印刷データを処理しているとさは、1；(下のキー操作で印刷を中止できます。 


Canon BJ s 己00 

Version 3.9 

ま穎る：スクリ—ン I 
印刷ページ： I ページ目 

1自旧 

巧刷中： ■■■■ 

1 

ィンク，組:11日 0 



〇【荆[コマンド]キー対甲しなが5【.】（ピリオド）キー対甲す 


BJ プリントモニタで中止ずる 

バックグラウンドプ U ントびオンに設定されている場合は、 BJ プ IJ ントモニタで印刷を中止す 
ることびでさます。 


&アプリケーションメニューから 
[BJ プリントモニタ]をクリック 

巨 J プ U ントモニタ画面び表示される 


@印刷を中止したい書類をクリック 


@ち端のアイコンをクリック 

印刷を中止したい書類び削除される 


SimpleText を6言す 
化を陪す 
すべでをを示 

[>]Acrobali Reader 4.0 
( i | C Finder 

呵/夕 SimpleText _ 



画印刷を中止ずる 

C ミ3 皿 > 

印刷を開始した後に、印刷を中止する方法について説明します。 



リセットボタンで中止ずる 



印刷の開始 
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辩眼 



[ファイル]メニューをクリック 


[印刷]をクリック 

[印刷]画面び表示される 




「プリ、ノ々 


I プリンタを(曲 imH ■■■■■■■■■■■■■こ] 加なィ(田 … T I 


桂鋪： Canon BJ S 5 孤 

巧所： LPT 1: 


厂ファイルへ化力< 


、 ぺ-ジおちを）厂 
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‘遇巧した部み@ 


ペ-ジからの 
ぺージまでな） 


部数に)：|1 ゴ 
广部単位で巧刷ぬ） 

曲]函函 
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ま本設ミ I ページ設定 I スタンブ巧房 I 特;お力ま I わ尉;;入り I ユーティリティ I 
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til 萬ほ巧刷 
スタシブ： 


ねし 

ねし 


巧紙の巧寞頁(が： 

な紙方法电)： 

1ま巧紙 


1オートシ-トフィ-夕 

jii 

巧刷品ち： 

爵 

广きれいお） 

情ぉを〉 

广速い(巧 
r カスタムの 

i 旋 0— 1 

を i 腦： 

口 自助(ぶ 



广マニュアル調おお） 

i 旋(曲-1 


厂ヴレ-スな-ルげ刷© 


f ブリシトアドパイザーを)… 


パージヨン If き郁 ( y ) J お準に戻すの: 


通照が」ヘルプ」 


■© プリンタ名びご使用の機種かを確認 

« V 別のプ U ンタ名び表示されていた 
場合は、こ J をク U ックしてご使用 
の機種名を選択してください。 

■Q [プ□パティ]をクリック 

ドライノ くの設定画面び表示される 

[印刷]画面に[基本設定]タブ 
び表示されているとさは、[基本 
言受定]タブをク U ックします。 



EP 刷の設定 


この章では、本プリンタの機能を十分に活用していただくために、印刷設定の各設定シートの機能や、各 
設定シートを表示中に機能説明（ヘルプ）を表示する方法について説明します。 


Windows をご使用の場合 


印刷設定画面の表示方法や各設定シートで設定でをる機能、各設定シートを表示中に機能説明（へ 
ルプ）を表示する方法について説明します。 


ドライバの設定画面を開< 


Windows 



アプ IJ ケーシヨンソフトか5開< 

通常は、このち法でドライバの設定画面を開きます。 

ご使用のアプ U ケーシヨンソフトにより、本書で説明している画面と表示される画面び異 
なる場合びあります。 


印刷の設定 
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単独で開 < 


ク U —ニングなどのメンテナンス機能を実行したいときや、すべてのアプ U ケーシヨンソフトに 
共通する印刷設定を行うとさは、このち法でドライバの設定画面を開さ、印刷条件を設定してく 
ださい。 


[スタート]ボタンをクリック 


を Window! 

5 Update 

@フでダラムを） ► 

函ゎぉに入。迫） ► 

ご}脱が 

ホフ7イル屯） ► 



领がま (£ 



巧定してま巧(を… 

裘 Ud_Chi 

畑ゲオフが.— 

:則 Windov 

瓜が了 (山… 

[4 ス料 i' を !: 

123 : 


ifWMim 

口乃ィル (! 

1丄♦■戻る 


の漏集(臣表示がも'就:入り曲ツ-ルのへ)け狙） 


J アドレス⑩ I 田フリンタ 


>，回!るがま なフォルタ d 履旧」堪 R X 幻 


垃I〕ントトルがネん必 


巧タスウバ-と a 夕 - 卜]だユ-の— 

M フォルタ’オブシヨシの… 

^アウティブデスウトップ(か > 


啤ド 

フ’リンタ 


-Inl x | 

I 园つ 

，] 怯れ I 


圖 

'プリンタめ道な 


護 


このフォル則こは、現なインストルさ 
れているプリンタわよ 1) 嘶しいブリンタ」 
のインストルをお手伝いするウィザ 
ィが含まれています。 

現なインスト-ルされているプリンタに 
巧するI辩 E を巧るじは、プリンタのアI 
イ]ンを右クリク化て <ださい。 zl 


@ [設定]一[プリンタ]の順にクリック 

[プリンタ]画面び表示される 


0ご使用のプリンタ名 
をクリック 


ち> Windows XP をご使用の場合は、[スタート]一[コント□-ルパネル] 
とその他の八ードゥェァ]^ [プ U ンタと FAX ] の順に選びます。 


[プ U ンタ 



> Windows XP / Windows 2000/ Windows NT 4.0 の場合 

Windows XP / Windows 2000をご使用の場合 

〇[ファイル]メニューから[印刷設定]を選ぶ 
ドライノ くの設定画面び表示される 

Windows NT 4.0をご使用の場合 

©[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選ぶ 
ドライノ くの設定画面び表示される 
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I 各設定シートの機能について 


Windows 


各設定シートの機能について説明します。 

►•各機能の詳細な設定ち法については、『プ U ンタ活用ガイド』 (CD-ROM ) やヘルプ ( CPp.38) を参照し 
て < ださい。 

♦[基本設定]シートについては、「基本的な印刷設定について」 （CFp.26) を参照してください。 


[ページ設定]シート 






:ページ設定 I スタシブ/皆為 I 特;まか果 I わ尉こ入り I ユーティリティ I 


□ 


呂5 


'01 用巧サイズが： 

1113 WHWTilMli 


* か刷の向き： [XI 口 游の 区] 广巧 (じ 

^ ぶ/ JW 欣ツつんお J 1 A4 i^iuu X ^y/U mm 

Efl 刷の裡類®: 

11^1 «を en 届リ 

4 

r 厂フチなしを面印刷(巧 
[ は拙し量綠 

ar , 

’ f お 

|广 hWiH 孤 

1とじ方向 

口長風:じ(ぶ 广1 

短風:じぬ） 

巧数(巨: 

#1 

[i 3 が。-躲 9 ) 

厂逆川自刚 1 刷職 
厂宜目単にで日!刷が 



ブリン々測細の…1 

1お準じ戻すの 1 


[OK ] キャンたル」 


W け I 


•①用紙サイズと印刷の向さ 

-②印刷の種類 

-③フチなし全面印刷 
-④両面印刷 

-⑥部数 


① 用紙サイズと印刷の向き 

アプ IJ ケーシヨンソフトで設定した用紙サイズと印刷の向きを選択します。 

② 印刷の種類 

フィットページ印刷、拡大/縮ル印刷、割り付け印刷、ポスター印刷、冊子印刷、バナー印 
刷を行うときに、印刷の種類から選択します。 

③ フチなし全面 E 口刷 

用紙の四辺に余白のない、全面印刷を行うとさに選択します。 

④ 両面印刷 

用紙の両面に印刷する場合に選択します。このとき、印刷された用紙をどのようにとじ合わ 
せるかを選択します。 

⑥部数 

印刷する部数を指定したり、最終ページから印刷したり猫順で印刷）、複数部印刷すると 
さにページ単位にまとめて印刷するほ K 単位で印刷）ことびでさます。 



印刷の設定 


34 


Windows 























































印刷の用途に応じて、スタンプや背景を設定して印刷することびできます。 
• s ► Wind 日 wsNT 4.日では、[スタンプ/背景]シートはご使用になれません。 



I①スタンプ 


②背景 


① スタンプ 

選択したスタンプ（作成可能）を、印刷時に指定位置に付けて印刷でさます。 

② 背景 

選択した画像データを、印刷時に背景として付けて印刷でさます。 


々冷ク . 

• •定型 m 外の用紙に EP 刷するときは 

: 用紙サイズの一覽から[ユーヴー定義用紙]を選択することで、縦、横を自由に設定した用紙 

: サイズを設定でさます。 

: 設定できるサイズについては、「使用できる用紙」 （ C ： 产 P .89) をご覽ください。 

• 

:•ホームページびはみ出して印刷されるときは 

: ホームページを印刷したとさに、はみ出して印刷されたことはありませんか？こんなとさは… 

: 〇[ページ設定]シートを表示し、[印刷の種類]から、[フィットページ印刷]を選びます。 

:@用紙サイズに旧4]、出力用紙サイズに [ A 4] を設定します。 


文タンプ/背景]シート 
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•①イラストタッチ 


②単色効果 


③ VIVID フオト 

④ イメージデータ補正 

•⑥オートフオトパーフェクト 


① イラストタッチ 

写真や画像データをイラスト調に加工します。 

② 単色効果 

写真や画像データを指定した単色に加工します。 

③ VIVID フオト 

写真や画像データの色調をより鮮やかにします。 

④ イメージデータ補正 

写真や画像データを拡大したとさに生じる輪郭のギヴギヴを滑らかにします。 

⑥オートフオトパーフェクト 

デジタルカメラで撮影した写真の状態に合わせてデータを適正に補正します。堂光灯や白熱 
好の影響で色味び違ったり、露出オーバーやアンダーの写真に効果的です。明るさを自動的 
に補正するので、色の濃い部分もつぶれることなく印刷でさます。 



0 K I キサンかレ」迪巧曲」ヘルブ I 


[お気に入り]シート 


[基本設定]、[ページ設定]、[スタンプ/背景 ] (Windows NT 4.日を除く）、[特殊効果]シート 
の設定内容に、名称を付けて登録でさます。登録した名称を呼び出すことで、各設定シートの設 
定内容を簡単に呼び出すことびでさます。 



き巧効果]シート 
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[ユーテイ IJ テイ]シート 


プ U ンタのメンテナンス機能や自動電源設定など、特殊な機能を実行でさます。 


基本記定 I ページ設定 I スタンプさ I 特巧かま1わちに入りユーテイりテイ I 


み が 


] り-ニンク ◎ へ》ドのいシンヴ歧 


1 国 


解 


做-ぷ刷地 


si 




もステ-々スモニタ超な蝴 


J キわたル」通用勒」ヘルプ」 


Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 をご使用の場合、アプ U ケーシ 
ヨンソフトから表示した場合は、一部の機能び選択できない状態にあります。この場合は、 
ドライバ設定画面を単独で表示する（〔で P.33) ことで選択でさます。 

Administrators やコンピュータの管理者として□グオンしていない場合は、選択できま 
せん。 
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バ-ジョン巧節 M J お猫;戻すの 


キザン杜レ」巧麻占)」ヘルフ I 


機能説明を表示したい設定項目に合わ 
せてクリック 


クリックした設定項目の機能説明を表示 


> 


bd 等ほげ刷 

スタシブ： ねし 

ち篇： ねし 


■ヘルプを見る 


Windows 


ドライバ設定画面の各設定項目ごとの機能説明や、操作方法の説明を表示する方法について説明します。 

• SV ここでは Windows Me をご使用の場合を例にしています。ご使用の OS により表示される画面び異なります。 


設定頃目の機能説明を表おずる 




立 


ま本設ミ 1 ペ-ジ設定 I スめプ巧真 I 特妹かま I わ尉こ入り I ユ-ティリティ 1 





巧化側お目り)： 

1 普騰 

zl 

給紙方法电)： 

1 オートシ-トフィータ 

zl 

巧刷品ち： 

广きれいお） 


風 

口情準を〉 

广速い(巧 
r カスタムの 

i 旋を' 1 

を|间整： 

口自かお） 



广マニュアル調数ぶ 

i 梯(曲.' 1 


-〇のをクリック 

マウスカーソルび[をブに変わる 


かプリシトアドバイサ-の 


グレースケール巧刷 

グレースケール巧刷とは、印刷巧に原稿をグレースケールの 
データに恐突して、モノクロで Efl 刷する视能です。 

カラーの原稿をモノクロで巧刷したし化きは、オン（口 )にしてく 

巧巧のカラー巧刷をしたし化きは、 tT フ （r) にしてください。 


坦ち!專巧げ刷 


スタンプ： 

ねし 

哲忌： 

ねし 

特巧タカ果： 

ねし 


■ ヴトスケール巧刷を） 


^ プリントアドバイザーを） 


バージョン巧ま I 5 M I 憤準じ戻す ( E ) 


キャン t ル」通賦直）」 W レブ •-p 


-〇 [ヘルスをクリック 

[ヘルプ]画面び表示される 


①目次③キーワード 


けイルの 




fe ( E ) しおり ( M ) オプション垣）ヘルプお） 



g がが1キ-ワ-ドの I 戻る ( 致 [ Efl 刷が「 


[基本設定]シート 


度本設定]シートでは、ブリンタこ tZ ットしてし1る用化の巧穎に含わせて、さ本的な Efl 刷 
設定を巧し1ます。特殊な印刷をしなしホ良り、このシートの巧目だけ設をすれば、巧巧の 
Efl 刷は実行できます。 

このシートででぎること 

を本わむ En 刷記志ホ巧う 
づ U ントアド M V イザーで印刷記ミホ巧う 


巧目の或巧を見たいときは-- 

タイトル J y —の右端こある立如タンをクリックしてください。ボインタの形!犬び的にをわ 
ったら、説明ををたし口頁目るをクリックしてください。 


巧用的な巧を 


巧刷品まい一つトー'ノの糾みをれサネぶぶ 

を夕調接する 


① 目次 

見たい項目をダブルク U ックし 
ていくと、その操作説明び表示 
されます。 

② キーワード 

キーワードを入力すると、該当 
するキー ヮ ードを一覧に表 TJX。 
一覧からキーワードを選択する 
と、その機能の操作説明び表示 
されます。 

Windows の[スタート] 
メニューから[プ□グラム]- ► 
[Canon BJ S 己0 0] 一 
[操作説明]を選んでもへ 
ルプを表示することびで 
さます。 


る 

巧 


を 

明 

説 

作 

操 
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下、ゾトか . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

きれいな印刷のための設定をアドバイス（プリントアドバイザー） 

• プ U ントアドバイヴーを使用すれば、印刷する用紙に最適な条件で各種の設定を簡単に設定で 
さます。 

〇 [基本設定]シートで、[プ U ントアドバイヴー]をク U ックします。 



@表示される画面にしたびって用紙の種類を設定し、炊へ]をク U ックします。 

©設定の確認画面で、[完了]をク U ックします。 

設定した用紙の種類に最適な条件で印刷びでさるよラに、自動で各種の設定を行います。 


•=> 高画質で印刷するために、1;(下の用紙び用意されています。 

各用紙の特徴やセット時の注意事項については「オプション」（〔戸 P.82) を参照して 
<ださい。 

• プ□フェッシヨナルフォトペーパー 

•フォト光ミ尺紙 

♦フォト光ミ尺フイルム 

• 高品位専用紙 

♦フォト光ミ尺カード 

• プ□フェッシヨナルフォトカード 
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Macintosh をご使用の場合 


[プリント]ダイア□グおよび[用紙設定]ダイア□グの表示方法や、その他の設定ダイア□グで設 
定でさる機能、各設定ダイア□グを表示中に機能説明（バルーンヘルプ）を表示する方法について 
説明します。 


■[用紙設定]ダイア□グを開< _ 



用紙サイズ、拡大/縮ル印刷、印刷方向を指定します。また、ユーティリティの機能を実行するときに 
開さます。 



■[プリント]ダイア□グを開< _ 

印刷を実行するとさに、用紙の種類や印刷設定の種類を設定します。 
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各設定ダイア □ グの機能について 


各設定ダイア□グの機能について説明します。 

各機能の詳細な設定ち法については、『プ U ンタ活用ガイド』 ( CD - ROM ) を参照してください。 


[用紙設定]ダイアログ 



-①用紙サイズ 
-③印刷エリア 

-③拡大/縮ル 


① 用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを設定します。 

② EP 刷エリア 

フチなし全面印刷やノけ一印刷を行うときに指定します。 

③ J 広大/縮ル 

原稿を拡大/縮ルして印刷するときに、その倍率を指定します。 

④ 印刷方向 

用紙の紙送りに対する印刷ち向を指定します。 

⑥ユーテイリテイ 

ク U ックすると[プ U ンタユーテイ U テイ]ダイア□グび表示され、プ U ントヘッドのク U 
一ニングやテストプ U ント（ノズルチェックパターン印刷、ヘッド位置調整)、電源設定など 
を設定でさます。 



夕がク 


定型 m 外の用紙に印刷するには 

• 用紙サイズの一覧から[ユーヴ定義用紙 1] 〜[ユーヴ定義用紙 3] を選択して、[用紙設計] 
をク U ックすると、縦、横を自由に設定した用紙サイズを設定できます。 

設定できるサイズについては、「使用できる用紙」（ I ：尸 P .89) をご覽ください。 
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① 部数 

印刷する部数を指定します。 

② 用紙の種類（氏 P .3 日） 

③ EP 刷設定（氏 P .3 日） 

④ 詳細設定 耐 

印刷設定からむを選択して、このボタンをク U ックすると[詳細設定]ダイア□グび表 
示され、クオ U ティ（印刷品位、ディヴ U ングなど)、特殊効果（イラストタッチ、単色効果)、 
カラー（色補正、ガンマ補正、濃度など）び設定でさます。 

⑥オプション 

ク U ックすると[オプション設定]ダイア□グび表示され、原稿の出力先や印刷順序、ページ 
レイアウトび設定できます。 


バルーンヘルプを見る 


設定ダイア□グの各機能説明を表示する方法について説明します。 



Canon bj 巧〇〇 


注致：|1 ] 


6をペ-ッ〇 [ い6 [ I 


1力5— 

旁1 

巧巧のを黄： 


1ま通お 

妻1 

£»ちま： 



圍圓團圓 


] 巧なの装定：义ち 


妻1 正： B J 括空 


丰卞ンセル I 


I 註巧設定1 

I オプシ3ン j 

[ 設定登技 I 


□グレース ケールな 


カラ-のを巧をプレ- 
スケ- ルで En 押したい 
ときにチ:！:ックしてく 
ださい， 


[ヘルプ]メニューをクリック 
-0 [バルーン表示]をクリック 


-© 機能説明を表示したい設定項目 
にマウスポインタを合わせる 

マウスポインタを合わせた設定項目 
の機能説明び表示される 


IHHl [プリント]ダイア□グ 
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をれいな写真 EP 刷のための便利な機能 


簡単な操作で写真をされいに印刷でさる機能を紹介します。 

ここで説明する機能は、 Windows は[特殊効現シート（。口.3目）、 Macintosh は間細設赶ダイア 
□グ（。口.42)のクオリティで設定します。 

I 才ートフォトパーフエクト _ 

デジタルカメラで撮影した写真は、天候や照明の具合によって色味が大きく変わることがあります。こ 
のような写真の印刷をする場合には、才ートフォトパーフェクト機能が便利です。写真の状態に合わせ 
て、データの色味を自動的に補正します。 
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VIVID フオト 


デジタルカメラで撮った写真を印刷すると、空やミ毎の青色、草木の緑などが思ラよラに再現でさていな 
いことがあります。このような色彩をもっと鮮やかに美しく印刷したい、そんなとさには VIVID フォト 
機能が便利です。 


きぉ梯Iぺ一つ i 綻1スゎブ巧*梓巧かまI約貼入。]ユ-ティ J ティI 


お 


] 3「イタ- 

11む卜 


厂才—トフォト/トフ: r ウト 


I卜が 

侧紅弓 


Windows 


Canon 穿巧記 

画 

クオリティ 

圏 

国 

三 

|€軍に戻す| 


◎ピンク 
めをちを 


〇グ 


I オートフォトパーフェクト 
□ ページ巧をホとめで)*正する 


I キャンセル I に OK I 




クリック 


イメージデータ補正 


Windows 


インターネットからダウン□-ドした写真などでは、輪郭の線がギザギザになっていることがあります。 
イメージデータ補正機能を使用して印刷すると、ギザギザな線がなめらかに補正され、美しい印刷がで 
さます。 

Windows のみの機能です。 


ま本設ミ 1 ぺ-巧綻 1 スタンプ巧 

お 

巧な》力ま： ねし 

巧特，お力ま 1 ゎ就入。 1 ユづィ价 1 

厂すラス巧巧を 

り ， g '' ’ ’ 呂 

厂巧をタカまの 

<!• !■- : ■ 广が-巧 

r 广 1 

广おちをお） 1 

を町 <1 

r vmd7*kd) 

け1 

>けージデー巧紅 M 
才-トフォト/トフ I ウト化） 

r .... 門 わま , い。 巧て -1 

「 

ほ巧に戻すの1 

iK 1 キャン t ル 1 淀用狂，1 ヘルプ 1 




クリック 
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フチのない写真を EP 刷する（フチなしを面 EP 刷） 


お気に入りの写真を、はがきやフォトペーパーなどにフチなしで印刷する場合の操作について説明 
します。 

フチなし全面印刷とは、用紙の四辺にを白を残さず、用紙の全面に画像を印刷する方法です。フチなし 
全面巧刷を設定すると、画像が用紙からわずかにはみ出すくらいの大ささになって印刷されます。 

フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位び低下したり、ミちれび発生したりする場 
合びあります。 


フチなし全面印刷びできる用紙とサイズ 


フチのない画像が印刷でをる用紙は、次の通りです。 


• プ□フェッシヨナルフオトぺーパー (A 4, し 2 L サイズ） 

♦フオト光ミ尺紙 （A4 サイズ） 

• はびさ（官製はびさ、インクジェット官製はびさ、フオト光ミ尺八ガキ、プ□フェッシヨナル 
フオト八ガキ） 

上記外の用紙を使用すると、印刷品位び著しく低下したり、色味び変わったりすることびあり 
ます。 


フチなし全面印刷の設定 


Windows 


0フチなし全面印刷に対応している用紙を準備します。 

0プ U ンタドライバの設定画面を開きます。 

@慶本設妇シートで、[用紙の種類]を選択します。 

0 [ページ設定]タブをク U ックします。 

0 [フチなし全面印刷]を選択し、[用紙サイズ]を設定します。 

0画像び原稿からはみ出す分量を変えたい場合にだけ、[はみ出し量を設定します。 
[はみ出し量]の設定については、次ページの「はみ出し量の調整」をご覧ください。 


『プ U ンタソフトウェア CD-ROM』 に付属のアプ U ケーシヨンソフト、 ZoomBrowser 
EX/PhotoRecord を使用すると、プ U ンタドライバの設定をすることなく、フチなし全 
面印刷び簡単にでさます。 (CFp.47) 
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I フチなし全面印刷の設定 


0フチなし全面印刷に対応している用紙を準備します。 

CX 用紙設定ダイア□グを開きます。 

[フチなし全面印刷]を選択し、[用紙の種類]を設定します。 

0画像び原稿からはみ出す分量を変えたい場合にだけ、[はみ出し量]を設定します。 
[はみ出し量]の設定については、下の「はみ出し量の調整」をご覧ください。 

0プ U ントダイア□グを開さます。 

@ [用紙サイズ]を選択します。 


はみ出し量の調整 


フチなし全面印刷では、画像が用紙サイズより少し大きめに拡大されて印刷されるため、用紙からはみ 
出した部分は印刷されません。はみ出す量は、お使いの用紙によって変わることがあります。このよラ 
な場合は、[はみ出し量]のスライドバーで量を調整してください。 


口 EiaiHl 料- 
はみ出し量を)： U — 


4図 


广雨面巧刷(ぶ： 
と肋向： 


. 長巧とじ(ぶ 


r 短逊:じ(が 


通常はち端に設定しておくことをお勧めします。バーを左に動かすほど、はみ出し量は少なくな 
ります。 

•ち> はみ出し量びゼロ（左端）の場合は、画像データは原寸で印刷されます。 

はびさの宛名面を印刷する場合にゼ□に設定すると、差出人の郵便番号び正しい位置に印 
刷でさ便利です。ただし、写真を印刷する場合には、用紙の端に白い部分びでさてしまう 
ことびあります。 



アプリケーションソフトでの設定について 

• 余白を設定できるアプ U ケーションソフトを使用している場合、上下左ちの余白を「日 mm」 
に設定してください。設定ち法については、アプ U ケーションソフトの使用説明書をご覧くだ 
さい。 

• を白を設定できないアプ U ケーションソフトを使用している場合は、写真やイラストのデータ 
を用紙サイズと同じサイズで作成し、余白を空けずに編集画面いっぱいに貼り付けてください。 
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—夕を取 D 込み、 EP 刷ずる 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプリケーシヨン、 Zoom 巨 rowser EX/PhotoRecord 
( Windows の場合）または Image 目 rowser （ Macintosh の場合）を使用するとデジタルカメラの画 
像をコンピュータに取り込み、印刷するまでの作業が簡単になります。 

ここでは、付属のアプリケーションを使ってデジタルカメラのメモリーカードから画像データを取り込 
み、フチなし全面印刷を行ラ方法を例として説明します。 

デジタルカメラをコンピュータに接続して画像データを取り込むこともできます。詳細は『フォトプ U ント 
ガイド』 （ CD - ROM ) をご覽ください。 

ZoomBrowser EX/PhotoRecord ( Windows の場合）または Ima 旨 eBrowser （ Macintosh の場合）の 
インス!-ールのしかたについては、『かんたんスタートガイド』をご覽ください。 

またアンインス!-ールのしかたについては、『フォトプ U ントガイド』 ( CD - ROM ) をご覧ください。 


[^ indows をご在用の鳥台 ( Zoom 目 rowser EX / PhotoRecord ) 


画像データを 
取 D 込む 


A メモリーカードをコンピュータにセツトする 

セツトのしかたは、メモ U —カードの取扱説明書をご覧ください。 

Windows の[スタート]メニューか5 [プ□グラム] 一 [Canon Utilities] 


[ZoomBrowser EX] 
する 

次のよラな画面び表示される 

ェクスプ□ーラビュー 


[ZoomBrowser EX] の順に選び、 ZoomBrowser EX を起動 



ブラウヴェ U ア 



@ [画像フォルダの登録]ボタンを 
クリック 


[ F 1] を押すと AJ レブげ表ちされます。 



印刷の設定 


47 





















































0 


メモ IJ ーカードをセツトしたド 
ライブを選択し、[日 K] ボタンを 
クリック 


@次のような画面が表示されたら、 [0K] ボタンをクリック 







メモリーカードの名称を設定し、 
[0K] ボタンをクリック 


ェクスプ□ーラビューにメモ U —カードをセツトしたドライブ名と設定した名称び表示される 



W フオルダをクリック 

フオルダ内の画像び一覽表示される 


































































璧 


画像を印刷する 


f | ZoomBrowserEX のブラウザエリアで、印刷したい画像を選択し、[印刷]ボタンー[レ 
イアウト印刷]を選択する 

PhotoRecord び起動し、次のような画面び表示される 


乃イ化のなの表示な）ブ山げィのイ >^! ーネタトのへ ! けお） 

1 ■西 キサ ノシ ヵが 

1 E：¥Dcim 
||9 ライブ刘 ( その 1> 

\M ■ My Images 

1 ■ ■ サンカ 屈が 

1 ■ か:¥烟 欄） 

1 ■-1■ DCIM 

U eBIOOCANO 

■ ■130CANO 

I := 

■ , ■ CANONM ： 

\m 

六 ' 气 

AUT0011.JPG 

1^ 

AUT- 日 012. JPG 1 

嚇 

1 簿 

1 AUT 001 3, JPG 1 

■で 

14 

叫 T 001 7. JPG 

顯 

AUT0019.JPG 1 

B 

I AUT 0022.JPG 1 

■圍 

m 

AUT_0029.JPG 

圏 ! 

AUT_0035.JPQ 1 

\m\ 

1 AUT 0038. JPG 1 





> ■ < r . A 化 ' A 巧 A cw 


ぶが资»图な^ 



碟顏巧滅こ 


BJ S 如0 
カラー 


プリンタ： 「Canon 
BJ カートリッジ： 

ブリントモード： 

广佩附けやレイアウトをして印刷 
固定サイズで巧刷 

写きをタイル恍こ巧きつめて巧刷 •- 
>キヤノン純正ミシン目入り用紙に巧刷 

7起れ巧にま示する _<戻る返》 J 


ミてしるモードのみま示されます)。 

-, jiumi —— 




巧 


備 J つけは巧ません0 


キャンたル」 ヘルブ(ぶ」 


A [プリントモード]ボタンをクリック 

[プ U ントモー问ウインドウび開く 


-0 プリンタ名がご使用の機種かを確認する 
別のプ U ンタ名び表示されていた場 
合は、こ J をク U ックしてご使用の機 
種名を選択してください。 

L -0 罔真をタイル状に敷きつめて印刷]を選 
択する 

@ [次へ]をクリック 



r 囚 r 囚 

Ell 刷のを白…」 


P 起わ時Iこま示する 


||みへキャン tZ ル J ヘルブ祖 ） I 


-0 [フチなし全面印刷]にチェックマークを 
つける 

フチなし全面印刷びでさる用紙とヴ 
イズ（氏9.4已） 


- i (0 [用紙の種類]、[用紙サイズ]、[印刷方 
向]を確認して[次へ]をクリック 
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[1 ページあたりの写真の数：]で [1(1 
列） ] を選択し、[完了]をクリック 

[プ U ントモー鬥のウインドウび閉じ、次のよ 
ラな画面び表示される 



@ [印刷]をクリック 


( 0 ) 印刷画面が表示されたら、[印刷品位]を設定して[印刷]ボタンをクリック 
VIVID フオトについて ( C ^ p .44) 


Zoom 目 rowser EX / PhotoRecord の詳しい使いかたについては、『フオトプ U ントガイド』 
に D - R 日 M ) またはヘルプをご覧ください。 





























^Macintosh をご使用の場合 (Image 目 「 owser) 


画像 データを 
取り込む 


2 


画像データを 
印刷する 


A メモリーカードをコンピュータにセットする 

セットのしかたは、メモ U —カードの取扱説明書をご覧ください。 

デスクトップの [Canon ImageBrowser] アイコン（エイリアス）をダブルクリック 

デスクトップにに anon ImageBrowser ] アイコン（エイ U アス）び表示されていない 
場合は、インストール先の [ Ima 呂 eBrowser ] フオルタ'- ►[ ImageBrowser ] アイコンを 
ク U ックします。 

次のよラな画面び表示される 


> Mac-sys 
マ A POWERSHf 
マ な Di 


I lOOCANO.W' 
Cl 130CANQN 
*1136CAN0N 
I 137CAN0N 
CANONMSC 
巧 ktop Folder 


な DesktopF 


も 

■KHP 


nn 




AUT.OOl2 JPG AUT_0013.JPG 


苗-''邊でた .ド..ヴ 

.去^^ 

闕 




AUT.OO15.JPG AUT_0017 JPG 


过 ゴ孽 


みみ 巧 R 


ぶ 


メモリーカードのディスクを選択し、 
画像が入 ったフォ )レダを選択する 

フオルダ内の画像び一覧表示される 

Ima 呂 eBrowser を起動後、メモ U 
ーカードをセットすると、[自動起 
動設定]ダイア□グび表示されます。 
詳しくは『フオトプ U ントガイド』 
( CD - ROM ) をご覧ください。 



[レイアウト選択]ダイア□グび表示される 



を選択し、 
クリック 


[次へ >] ボタンを 
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用巧記をを巧詔し、1ぺ―ジになべる写臭 
の巧なを语巧しでください。 


用巧サイズ：溫148.2 X 巧 99.8 mm 


I 脯腺定… 


I 1(1 x 1) 


I ミき巧巧の設定… 


田印刷ウィンドウ表示巧に、このダイアログをを示する 

图 


车ヤンセル じ <民る ] I 0 K 


[用紙設定]ダイア□グび表示される 


Canon 目 J 5500 



I はがき 

□バナ-ホ IJ 
因フチなしを面げ用リ 


= 11 口 K t " 


r キャンセ J 


〔巧很設計 


ゴ大〔トテ神ティ 


枯ホ饰 i 小；110 0] $と J 

印刷ち向:圆圖 

□試をはな 

[レイアウト選択]ダイア□グに戻る 


巧が設定を宿詔し、1ペ-ジに並ぺる写草 
の巧数を還巧しでください。 


巧が;サイズ：縦1 48.2) (巧 99.8 mm 


囚自かトリミング 


I 写臭锦域の設定…〕 


田印刷ウインドウを示巧に、このダイアログをま示する 

圆 


[ 丰ャンセル I に <民る II 0 K 



■© 拥紙設定…]をクリック 


-0 [フチなし全面印刷]のチェックボッ 
クスをク IJ ック 

-0 [用紙サイズ]から用紙サイズを選択 
する 

フチなし全面印刷びでさる用紙 
とサイズ （ C 尸 P .4 己） 


[OK] をクリック 


イ01 [写真枚数]を 1 (1X1) に設定する 


ぶ [OK] をクリック 

[印刷]ウインドウび表示される 


-© [印刷]をクリック 


(H) [プリント]ダイア□グび表示されたら、[用紙の種類]、[印刷設赶を確認して、[プリント] 

をクリック 

Ima 呂目目 「 owse 「 の詳しい使いちについては、『フオトプ U ントガイド』 ( CD - ROM ) またはへル 
プをご覽ください。 
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团^取む扱いとお手んれ 


この章では、インクタンクの交換、されいに印刷されないとさの巧処方法、プリンタの清掃と移送方法に 
ついて説明します。 


インクタンクの交換にごいて 


インクタンクを交換する目安とインクタンクの交換方法について説明します。 

インクタンクは消耗品です。インクタンクのインクがなくなった場合は交換してください。 

巨 J S 日日日で使用するインクタンクは次のとおりです。 

♦イエ□-巨 Cl -3 e 丫 
• マゼンタ巨 CI -3 eM 
• シアン 巨 CI -3 eC 

• ブラック巨 Cl -3 e 巨 K 

• 型番をお間違えのないよラごを意ください。誤ったインクを取り付けると、正しく印刷できなくなるこ 
とびあります。 

♦インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよう、表示をよくご確認ください。 

インクの並びは、ちからイエ□一、マゼンタ、シアン、ブラックです。 


交換び'ぶ、要な場合 


インクがなくなると、印刷を開始したときに電源ランプが緑色に点好後、オレンジ色に4回点滅します。 

巨 J ステータスモニタ （ Windows ) やエラーメッセージ （ Macintosh ) で、なくなったインクタンク 
を確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

• SV 印刷びかすれたり、白すじび入る場合は、インクの残量を確認してください。インクび残っているときは「印 
刷にかすれや色ムラびあるとさは」 （ I 3=^ p .58) の操作を行ってください。 


Windows をご巧用の場合 


印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。 


オプションり）ポ-卜のヘルプお） 
ブリンか I き撕' I ガイド I 



イシ姗ねくな口ました。（マだンタ） 

イシウタンクを夕巧するときは、ブリントヘッドは巧- 
り巧けたげおで巧ってください。 固ちレ/ S —には 
さわらねいでください。 


d 


紙間遇巧レ位置:左 
ドキュイントる：企画ま m 

印刷ページ： 3 _ 

遽行が;'兄：1加％ 


巧励中化@ I ジョブー度を表示(盛 


0インクを交換後、フ□ントカバーを閉じ 
ると、印刷を続行します （ CTp . 己已）。 

•。►•[印刷中止]をク U ツクすると、印刷 
を中止します。 

• U セツ ト ボタンを押すと、インク切 
れの状態で印刷を続行します。 

• Windows XP / Windows 2000 / 
Windows NT 4. 日をご使用の場合 
は、多少画面び異なります。 
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Macintosh をご巧用の場合 

印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。 

A BJ S 500エラ-番ち： D 1612 

マゼンタインクがなくな y ました。プリンタのフロ 
ントカパーを巧け、巧しいインクタンクに巧なしで 
ください。が了したら、フロントカパーを閒じでく 
どさい。 

I 中止 ) 

〇インクを交換後、フ□ントカバーを閉じると、印刷を続行します （。り.己己）。 
ち ► U セットボタンを巧すと、インク切れの状態で印刷を続行します。 
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インクタンクを交換ずる 


インクタンクの取り扱いと、交換方法について説明します。 


インクタンクの取り扱いについて 

インクタンクの取り扱いについては、次の事項にミ主意してください。 

•目 J S 已日〇に対応したインクタンクはじ(下の通りです。 

ブラックインクタンク 《BCI-3eBK》 シアンインクタンク 《BCI-3eC》 

マゼンタインクタンク 《BCI-3eM》 イエ□-インクタンク 《BCI-3eY》 

♦最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。ま 
た、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

• インクタンクの交換操作はすみやかに行い、インクタンクを取りがした状態で放置しない 
で < ださい。 

• 交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。インクを消費しているちのを装着す 
ると、ノズルが詰まる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 
• インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年じ(内に使いさるようにしてくださ 
し、。また、プリンタにセットした！56力月を目安に使いきってください。 

•インクタンクを栖包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封し 
たインクタンクは目力月じ(内に使いさるようにしてください。 

•印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクが 
にじむことがあります。 


m 

Canon 

キトノン製力ートリツジ 
回が協力店 


>使用済みプリントヘッド、インクタンク回収のお願い 

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回 
収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成り 
立っています。 

キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主旨にご賛同いただければ、お手数ですび、使用 
済みのプ U ントヘッド、インクタンクをち記マークのある販売店または最寄りのキヤノン販売 
営業拠点までお持ちください。 

事情により、お持ちになれない場合は、使用済みのプ U ントヘッド、インクタンクをビニール 
袋などに入れ、地域の条例に従って処分してください。 


インクタンクを交換ずる 

インクタンクのインクびなくなったとさは、次の手順でインクを交換します。 


プリントヘッド 
ホルダを 
交換位置に 
移動する 


A プリンタの電源が入っていることを確認する 




曰常の取り扱いとお手入れ 


@フ□ント カバーを 開ける 

プ U ントへッドホルダび中央に移動 























o 



3 


新しいインクを 
セツトする 



オレンジ色のテープを引つ張って開封 
する 



或•インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く巧さないでください。 
•取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって捨ててく 
ださい。 

•保護キャップを取り外した後、インク出□に手を触れないでください。インクが正しく供 
給されなくなる場合があります。 
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かって斜めに差し込む 



フ□ント カバー 
を閒める 


Q フ□ントカバーを閉める 

プ U ントへッドびち側に移動します。 

«►次回印刷を開始すると、自動的にプ U ントヘッドのク U —ニングび開始されます。ク U — 
ニング中は電源ランプび点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 



曰常の取り扱いとお手入れ 
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印刷にかずれやちムラがあるとをは 


インクがあるのに印刷がかすれたり、特定の色が出なかったりするときは、プリントヘッドのノズ 
ルが目詰まりしていたり、プリントヘッドが故障している可能性があります。メンテナンス機能を 
使用してお手入れをしてください。 


メンテナンス操作の流れ 


ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認した後に、プリントへッドのクリーニングやプ 
リントへッド位置の調整を行います。 

•ち> じ(下の操作を行う前に、フ□ントカバーを開け、インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を押して、インクタンク 
びしっかりセットされていることを確認してください。また、インクの残量を確認し、インクびない場合は 
インクタンクを交換してください （ CPp . 己3)。 





ノズルチェックパターンを印刷する （ t ： 尸 P . 已 9) 

プ U ントへッドのノズルから正常にインクび出ているか、 

プ U ントへッドの位置びずれてないかを確認するためのパターンを印刷。 


インクが正常に出ていない場合 


S3^2 


プリントヘッドをクリーニングする （ iCfp . ei ) 



へッド位置がずれている場合 



プリントヘッドの位置を調整する （ CPP .6 已） 


クリーニングで改善されない場合 




プリントヘッドをリフレッシングする（〔戸 P .63) 


それでも改善されない場合は 

Step 3 までの操作を行っても改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 
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0 

[ Tp ^ 。 ■ 

1 A 1 

圓 1 ^ 

1 1 

へッドに虽調お(ぶ ノズルチ：[ッウ 取！オフ(り) 

白れ巧源試ち(り 


逆 



特巧設定を) 



も 

ステータスモこ夕直か地)...1 


0 K 1 キゎもレ1 

湿用姐1 ヘルプ1 


-0 [ノスレ 
ク IJ ツ^ 


@ メッセージを確認して [0 K ] をクリック 

ノズルチェックパターンび印刷される 

メッセージび表示された場合は[日口をク U ックします。 

0 ノズルチェックパターンを確認 ( CPp .61) 


Windows をご巧用の場合 


1 

印刷する準備 

〇 

0 

プリンタの電源び入っていることを確認する 

A 4 サイズの普通紙をセツトする 


2 


[ユーテイ IJ テイ] 
シートを 
表示する 


〇プリンタドライバの設定画面を開く（〔尸 P .33) 
A [ユーティリティ]タブをクリック 


3 


ノズルチェック 
八夕ーンを 
印刷する 


[ユーティリティ]シート 


をお I 註加 I 色のを边 I 舆ち I 讶畳本 i な I 多ベージ設ミ 

璧 I ス必プ/皆房 1 一特嗽力ま I 过わ黄に入り W ユーティリティ 


^1 が I 

か-こシヴに） ヘッド J フレタシンジ® 


■ ノズルチェックノ 夕ーンを印刷ずる _ 

プリントへッドのノズルから正常にインクが出ているか、プリントへッド位置がずれてないかを確認す 
るためのノズルチェックパターンを印刷します。 

U セットボタンでノズルチェックパターンを印刷することもでさます （ C 戸 P .6 日）。 



曰常の取り扱いとお手入れ 
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Macintosh をご巧用の場合 


1 

印刷する準備 

〇 

0 

プリンタの電源が入っていることを確認する 

A 4 サイズの普通紙をセツトする 


2 


[ユーテイ U テイ] 
タイア□グを 
表示する 


3 


Q [ファイル]メニューか5 [用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイア□グび表示される 


-9 


[ユーテイリテイ]をクリック 

[ユーティリティ]ダイア□グび表示される 


ノズルチェック 
八夕ーンを 
印刷する 



々3 をクリックして[テストプリント] 
を選択 


Canon bj ssoo ブリンタコ 


テストブリント 


圆 


へクド位を重望 

ブリントへブドの W 9なけ巧ちの軍をモ浦正します 


-0 [ノズルチェックパターン印刷]を 
クリック 




@ メッセージを確認して[日のをクリック 

ノズルチェックパターンび印刷される 

0 ノズルチェックパターンを確認（だ P.61) 


^ン I - 


クがク . 

リセットボタンで EP 刷する 

• ノズルチェックパターンは、プ U ンタの U セットボタンを巧して印刷することちでさます。 
© プ U ンタの電源び入っていることを確認します。 

@ A 4 サイズの普通紙をセットします。 

©U セットボタンを押し続け、電源ランプび2回点滅したとさに離します。 


Canon BJ S 500 プリンタユーティリティ 


✓クリーニンク 

自执巧源設定 1-、 
特な記を t 、 ット 


ニンク’ 

かドのクリーニンク•を巧います 


が 


へツドリフレツシンク’ 

へツドクリーニンプよりもな力なクリーニングを巧い 
ます 


canon BJ ssoo 



ffla サイズ： | A 4 


□バナー巧曲 
□フチなしを面巧曲 
は々化し量：ホ ■ 


化 X /巧小 ： [Too 1 x 1^1 

□設定巧を 


I 。•ッ r r \ \ 

=1[ 0K jJ 
ヤンセル I 

巧 a 記計 I 
i 大[トテが< 
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プリントへッドをクリーニングずる 


プリントへッドのノズルがつまったときは、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 
プリントへッドのクリーニングは、インクを消費しますので必要な場含のみ行ってください。 

トボタンでク IJ 一ニングを行うこともでさます （ C 尸 P . 目3)。 




Windows をごほ用の場合 


[ユーテイ IJ テイ] 
シートを 
表示する 


0プリンタの電源が入っていることを確認する 
@プリンタドライバの設定画面を開く（【で P .33) 
[ユーティリティ]タブをクリック 


ヘッド 
ク IJ — ニングする 


2 


[ユーティリティ]シート 



[クリーニング]をクリック 

[クリーニング]画面び表示される 


-£1クリーニングするプリントヘッドを選ま 
@ [実行]をクリック 


0 メッセ—ジを確認してののをクリック 

電源ランプび点滅して、ヘッドク U —ニングび開始されます。ヘッドク U —ニングび終了 
するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約3日〜己日秒かかります。 
メッセージび表示された場合は [0 K ] をク U ックしてください。 


ノズルチェックパターンを確認ずる 


OHM 


-① 


-② 


① のパターンび欠けているときは、プ U ントヘッド 
のク U —ニングび必要です。 

「プ U ントヘッドをク U —ニングする」（〔戸 P .61) 

② のパターンび均一でないとさは、プ U ントヘッド 
位置の調整び必要です。 

「プ U ントヘッド位置を調整する」 （ CFp . e 已） 


インク残量び少ないとノズルチェックパターンび正しく印刷されません。インク残量び少 
ない場合はインクタンクを交換してください （ CTp . 己己）。 



曰常の取り扱いとお手入れ 


R 


ヘッドク U - ニング終了後の操作について （[： 产 P .62)。 
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Macintosh をご巧用の場合 


[ユーテイ U テイ] 
ダイア□グを 
表示する 


2 


0プリンタの電源が入っていることを確認する 

CX [ファイル]メニューから[用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイア□グび表示される 



[ユーテイリテイ]をクリック 

[ユーティリティ]ダイア□グび表示される 


ヘッド 
ク IJ — ニングする 


Canon bj ssoo プリンタユーテイりテイ 


- I クリーニング 


曲 


、ブドクリーニング 

プリントへブドのクリーニングそ巧いホす 


因 


へクドクリーニングよ9も 巧力な クリーニングを行い 
ます 


[クリーニング]が表示されているこ 
とを確認する 

A [ヘッドクリーニング]をクリック 

[クリーニング]ダイア□グび表示される 




クリーニンブを巧うプリントへツドを還巧しでください。 


□ブラック 

□カラー 


("车 ヤンセル ] r 実巧 


-0「ブラック」または「カラー」のプリ 

ントへッドのみをクリーニングすると 
さは r 全色一括」のチェックマークを 
外し、クリーニングするプリントへッ 
ドをクリック 

0騎リをクリック 

電源ランプび点滅して、へッドク U —ニングび開始されます。 
へッドク U —ニングび終了するまで、他の操作は行わないで 
ください。終了するまで約3日〜己日秒かかります。 


へッドクリーニング終了後の操作について 

〇その効果を確認するために、ノズルチェックパターンを印刷して、されいに印刷でさているかどうかを確認 
します （ CPp . 己9)。 

インク残量び少ないとノズルチェックパターンび正しく印刷されません。インク残量び少ない場合は、イン 
クタンクを交換してください （ CTp . 已已）。 

@改善されていないときは、へッドク U —ニングを3回まで繰り返します。 

©それでを改善されないときは、より強力なヘッド IJ フレッシングを行ってください （ C 产 P .63)。 



曰常の取り扱いとお手入れ 
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0 プリンタの電源が入っていることを確認する 
@プリンタドライバの設定画面を開く（〔尸 P.33) 
[ユーティリティ]タブをクリック 


[ユーテイ IJ テイ] 
シートを 
表示ずる 


A 




ヘッド 
■ J フレッシング 
する 


[ユー了ィ U 了ィ」シート 

をお I 註加 I をの首理 I 共ち I 讶を本設定 I 0 ベージ設定 

m スタンプ催房 I 一 特嫩由ま I 理わ黄に入り U ユーテイりテイ 


列 Iか] 


-〇 [ヘッドリフレッシング]をクリツ三 


国 


解 


"トイ円刷(ぶ 


A 


逆 



もステ-々スモニタ超な蝴…1 

1 

0K 1 キャンむレ 

1 通用迫）1 ヘルプ1 


@ メッセージを確認して [0 K ] をクリック 

電源ランプび点滅して、ヘッド IJ フレッシングび開始されます。ヘッド IJ フレッシングび 
終了するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約]分かかります。 
メッセージび表示された場合は [0 K ] をク U ックしてください。 

ら> ヘッド IJ フレッシング終了後の操作について（だ P.64) 



リセツトボタンでへツドクリーニングする 

• プ U ンタの U セツトボタンを押してへツドク U —ニングすることもできます。 
〇プ U ンタの電源び入っていることを確認します。 

@1」セツトボタンを巧し続け、電源ランプび]回点滅したとさに離します。 


I プリントへッドをリフレッシングずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がないときは、より強力なへッドリフレッシングを行い 
ます。 

プリントへッドのリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消費しますので必要な場をのみ 
行ってください。 

iVindows をごほ用の場合 



曰常の取り扱いとお手入れ 
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Macintosh をご巧用の場合 


[ユーテイ U テイ] 
ダイア□グを 
表示する 


0プリンタの電源が入っていることを確認する 

0 [ファイル]メニューから[用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイア□グび表示される 



[ユーティリティ]をクリック 

[ユーティリティ]ダイア□グび表示される 


2 


ヘッド 
リフレツシング 
する 



@ メッセージを確認して[日のをクリック 

電源ランプび点滅して、ヘッド IJ フレッシングび開始されます。ヘッド IJ フレッシングび 
終了するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約]分かかります。 


へッドリフレッシング終了後の操作について 

〇その効果を確認するために、ノズルチェックパターンを印刷して、されいに印刷でさているかどラかを確認し 
ます（:。 P . 己9)。 

特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換してください （ C 尸 P . 己己）。 

@改善されていないとさは、インクタンクにインクび残っていることを確認し、プ U ンタの電源を切って24時 
間上経過した後に、再度プ U ントへッドの IJ フレッシングを行ってください。 

《それでも改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。 

お買い巧めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 



曰常の取り扱いとお手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 


ノズルチIックパターンを確認して（。口.目1)、プリントヘッド位置のずれが確認されたときは、次 
の手順でプリントへッド位置を調整します。 


]Windows をご巧用の場合 


印刷する準備 


2 


[ユーテイ IJ テイ] 
シートを 
表示する 


3 


プリントヘッド 
位置調壁 
八夕ーンを 
設定する 


A プリンタの電源が入っていることを確認する 

@ A4 サイズの普通紙を1枚セツトする 

紙間選択レバーは左側 （□) にしてください。 (CPp.21) 


Q プリンタドライバの設定画面を開く（〔尸 P.33) 
4SI [ユーティリティ]タブをクリック 


[ユーティリティ]シート 


をお I 註加 I 色のを理 I 共ち I 讶を本設定 I 0 ベージ設ミ 

空]スタンプ/ち房 I 一 特嫩由を I l 3 も'尉;:入り W ユ-ティリティ 


^1 ^1 

则-こンヴ ◎ へ》阳フレめンヴ喊 




I 


彻-ぶ]刷妙 


，广 I 品 I 

電源オフ処 自め巧源設定の 


遺 


もステ-々スモニタ超か蝴… 

」キザンれレ」通用脚 I _ヘルプ I 




四 


公 


プリントかッドの巧り巧け化是の誤差を補正する ix ッド f 立虽調楚 J を巧います。 

調装には印刷びげいますので、プリンタの準楠(ケーブルの巧続、プリンタの軍おをオン)をして、紙間遇巧レバーを左(ホッ 
卜しオートシートフィータ‘(こき i 酪氏をけた入れてください。調裝用のパターン好 n 刷します。ねお、この巧伯ま、一度始める 
と途中でが了することはできません。 

調楚巧巧を巧いますか？ 


口 


A 


かけが了までほかの巧業は巧わないでください。 




4 


Has 既池剛 






バターンは正说间届にれましたか？ 

(可が円刷されなかったり、客し仰励びかすれている巧さは、[いいえ]を进抗して、が一度を巧からやりをしてください。 


I はいの… 


-0 [ヘッド位置調整]をクリック 


メッセージを確認して [0K] 
をクリック 

プ U ントへッド位置調整パタ 
ーンび印刷される 


左記の画面び表示さ 
れた場合は、 [OK] 
をク U ック 


-0 印刷されていることを確認 
して、[はい]をクリック 

へッド位置調整画面び表示され 
る 
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かッド位置調整を巧います。巧刷されたバターンをき昭して、むらびねく 
巧一ねバターンのを号を、 A 〜巧りそれぞれの欄に入力してください。 


巧で向の調袋 （-3 〜 +7) 
A 列(か 
欧りお》 

C 列に》 

?又方向の調整 (-5 〜巧） 
D 列(が 
E 列を） 

F 列の 



L 


0 K 



0へッド位置調整画面の A 〜 F 列を設定 

各パターンの中から、最ち縦すじの目立たない番号 
をそれぞれ入力する 

F 列のパターンび均一にならない場合は、白い縦す 
じび最ち目立たないパターンを選ぶ 

^ ■■IIIIIIIIIIID 白い縦すじび目立つノ くターン 




白い縦すじび最ち目立たないノ くターン 


0 [0K] をクリック 

プ U ントへッドの調整を終了する 


へウド位置 i 间袋 


曰常の取り扱いとお手入れ 


さ 1111111 こ 111111 ミ I 
さ1111111111 三1111111 
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Macintosh をごほ用の場合 


1 

印刷する準備 

〇 

0 

IMV 

プリンタの電源が入っていることを確認する 

A4 サイズの普通紙を1枚セツトする 

紙間選択レバーは左側 （ D ) にしてください。（【で P.21) 


な 


[ユーテイ y テイ] 
タイア□グを 
表示する 


0 [ファイル]メニューから[用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイア□グび表示される 


3 


[ユーテイリテイ]をクリック 

[ユーティリティ]ダイア□グび表示される 


プリントヘッド 
位置調整 
八夕ーンを 
設定する 


が をクリックして[テストプリント] 
を選択 


Canon BJssoo プリンタユーティリティ 


ストプリント 


回 

画> 


ノズルチェックパターン巧町 

ノズルチェブク用のパターンを印田します 


-0 [ヘッド位置調整]をクリック 


Ego 


メ ッセー ジを確認して [OK] をクリック 

プ U ントへッド位置調整パターンび印刷される 
へッド位置調整画面び表示される 


A 


へッド位虽調留を巧います。 

調袋には印刷を伴いますので、プリンタの準楠（ケ-プルの 
巧病、プリンタの巧源をオン）をして、I渦 Ml 遇巧レバーをを 
にセットし、オートシートフィーダにま巧巧を 1 巧入れでく 
ださい。 


調留用のバタ—ンを印刷しますか？ 


〔キャンもレ I に 



r が71 


Canon BJ ssoo 



巧巧サイズ： I A 4 


□バナー 巧助 
□フチなしを面巧扣 
はみ化し量：ホ誦 


キャンセル） 

用《設計 J 
i 东 [ トテ神テ< • 


化大/巧ホ： [lOO I X I 安 I 

胃*。=圆圖 

□記ち巧ち 
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\ ッド巧畳調皆を巧います。印刷されたバタ—ンをを昭しで、むらな< 
句一なバターンの巧号を、 A 〜 F 列それぞれの欄に入力しでください。 


巧ち向の 
A 列 
B 列 
C 列 

巧方向託 
D 列 
E 列 
巧 I ] 


さ （-5 〜' 


I 车ヤンじル I ■設定 



い 11111111111111^ 




最ち縦すじの目立 
たないちの 


0へッド位置調整画面の A 〜 F 列を設定 

各パターンの中から、最ち縦すじの目立 
たない番号をそれぞれ入力する 

F 列のパターンび均一にならない場合は、 
白い縦すじび最ち目立たないパターンを 
選ぶ 


け lillllllllllll り 白い縦すじび目立つパターン 




白い縦すじび最も目立たない 
パターン 


@ [設定]をクリック 

プ U ントへッドの調整を終了する 


ヘッド化查調裝 


mmimi 


曰常の取り扱いとお手入れ 
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曰常のお手入れ 


プリンタの清掃と、プリンタを移送するときの操作について説明します。 


プリンタの清掃について 


印刷した回数が増えると、プリンタ内部がインクや紙粉でミちれてきます。ミちれが目立ったら、次の手順 
にしたがってプリンタを清掃してください。 


A 5主意 


•清掃するときは、必ず電源プラグをコンセントか5抜いてください。誤って電源び入ると、作 
動した内部の部品に触れてけがの原因になることがあります。 

♦シンナー、ベンジン、アルコールなどの引义性溶剤は使わないでください。プリンタ内部の電 
気部品に接触すると、乂災や感電の原因になることがあります。 


清掃前の準備 



電源ランプの点な中、点滅中には、電源プラグをコンセントから抜かないでください。 
プリンタの不良や故障の原因になり、印刷でさなくなることがあります。 


2 


プリンタ内部を 
清掃する 



プラテン 


0フ□ントカバーを開け、プリンタ内部のプラテン部分のみを乾いた巧で拭く 

飛び散ったインク、紙粉、ホコ U びないことを確認してください。 

インク吸収体（スポンジ部分）には触れないでください。 

なお、プラテン部分は強く押さないでください。 

プラテン部分 m がには、絶巧に触れないようにしてください。 

• プリンタの不良や故障の原因となり、印刷でさなくなることがあります。 



曰常の取り扱いとお手入れ 


的 










































プリンタの移送について 


引越しなどで本機を別の場所に移送するとさは、購入時に本機が入っていた箱や保護材を使用して姻包 
して < ださい。 

他の箱を使用するときは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本機が安全に移送されるよラにしっかりと 
徊包してください。 



2 


付属品を 
取りかす 



用紙ヴポートと排紙トレイを取り外す 




曰常の取り扱いとお手入れ 
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A 




曰常の取り扱いとお手入れ 
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か 下 


でが か . 

■™ エラーび 発生したときは 

• 印刷中に用紙やインクびなくなったり、紙詰まりなどのトラブルび発生すると、自動的に目 J 
ステータス モニタび表示されます。 

目 J ステータスモニタで、印刷中のプ U ンタの状態や進行状況び確認でさます。 

目 J ステータスモニタび表示された場合は、1;(下の操作にしたびってください。 





困ったと 




プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

ここでは、発生しやすいトラブルを中むに説明します。該当するトラブルび見つからないときは『プ U ンタ活用 
ガイド』 ( CD - ROM ) も合わせて参照してください。 

■プリンタドライバがインス I -ールでさない。 P .73 
■用紙がラまく送られない。 P .73 
■電源ランプがオレンジ色に点滅している C 戸 P .74 
■プリンタが途中で止まる。 P .74 
■印刷結果に満足でさない 

意味不明な文字や記号び印刷される Cf P .7 已 
最後まで印刷でさない CP P .7 已 
白いすじび入る l ：7" p .7 已 
印刷面びこすれる〔戸 P .76 

印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる 〔戸 P .76 
用紙びカールする/インクびにじむ/官製はびさびミちれる C ： fp .76 
■画面にメッセージが表示されている 

LPT1 または USBPRN への「書き込みエラー」び表示されている naa 巧み m 
「アプ U ケーションエラー」「一般保護違反」び表示されている m 〔戸 P.78 
「エラー番号： *2 日2」 （* は英文字）び表示されている〔尸 P.79 
「エラー番号： *2 日3」 （* は英文字）び表示されている 〔rp.79 
「エラー番号： *3 日日」 （* は英文字）び表示されている®11I：尸 P.79 
■印刷速度を速くしたいときは m cpp .80 

■インストールの途中で先の画面に進めなくなったときは （ US 目ケーブル接続 ） m CTp.Sl 
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©表示内容を確認し、発生している 
エラー内容を確認 


@[ガイド]タブをク U ックし、メッセージに 
したびって対処 

エラー状況び回復すると、印刷び再開される 


豆 ► Windows XP / Windows 2000/ Windows NT 4.0 をご使用の場合は、[ガイ 
ド]タブは表示されません。[プ U ンタ情報]に表示されているメッセージにしたび 
つて対処してください。 

また Windows XP をご使用の場合は、これ外の画面び表示されることびあります。 



困つたとさには 














































r プリンタドライバびインストールでをない 1 

手順通りにインス 1 -ールしてい 
ない 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたびってインス!-ールしてください。 
正しい手順で操作をしていない場合は、インス1-ールをやり直してくださし、 
11 ig エラーび発生してインス1-ーラび強制終了した場合は、コンピュータ 
を再起動して再インス1-ールしてください。 

他のアプリケーシヨンソフトを 
起動している 

他のアプ U ケーシヨンソフトをすべて終了させてから、もう一度インス1-一 
J レしてください。 

インス 1 -ール用の CD-R 日 M ドラ 
イブが正しく指定されていない 

mg [マイコンピュータ]アイコンをダブルク U ツクし、開いたウインド 
ウにある CD-ROM のアイコンをダブルク U ツクしてください。 
fffl ® 画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルク U ツクしてくだ 
さい。 

じ(降の操作につし、ては『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

USB ドライバび正しくインス 

1 ルされていない 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、ちう一度インス!-ールして 
<ださい。 

•ち>「インス!-ールの途中で先の画面に進めなくなったときは」 CPp .81 

インス 1 ル用 CD-R 日 M に異常 
がある 

CD-R 日 M に異常びある場合は、ご相談窓□にお問い合わせください。 
mmm Windows のエクスプ □- ラで、 CD-ROM び読めるか確認してくださ 
い。 

fa ® CD-ROM をセツトしたときに、 CD-R 日 M のアイコンび表示されるか 
どうかを再度確認してください。 


r 用紙び5ま<送6れない 1 

用紙の厚さが適切でない 

重さ64〜]日己呂 / m 2 の用紙を使用してください。。 P .23 

セツト枚数が多すぎる 

用紙別の積載可能枚数を超えないようにセツトしてください。 CPp .89 

用紙が巧れたり、反っている 

折れた用紙は使用でさません。反った用紙は反りを直します。 

給紙□ーラがミちれている 

給紙□-ラをク U - ニングしてください。 CPp .22 

オートシートフイーダに異物が 
入っている 

オートシートフィーダに異物びないかを確認し、異物びある場合は取り除い 
て < ださい。 



困 

二） 

た 

と 

さ 

に 

は 



論个 


つまつた用紙を取り除くには 

• 用紙びつまった場合は、次の手順にしたびって取り除いてください。 



■〇排紙側または給紙側から引き出しやすいほうに用紙をゆっくり引っ張る。 

用紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

用紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、フ□ントカバーを開け 
て取り除いてください。 

@用紙を取り除いたら、フ□ントカバーを閉じる。 

©用紙をセットし直し、 U セットボタンを押す。 
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電源ランプびオレンジをに点滅している 


プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点'打後、オレンジ色に点滅します。オレンジ色 
の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅 一 、 

f _ _ _^繰り返し 


回数 

原因 

巧処方法 

2 回 

用紙がない/給紙でさな 
い 

用紙びセットされていないときや、給紙されないときは、用紙をセットし直 
して、 U セットボタンを巧す 

3 回 

紙づまり 

用紙を取り除さ、用紙をセットして U セットボタンを押す。 P .73 

4 回 

インクがない 

なくなった色のインクタンクを交換する CPp . 己己 

目回 

プリントヘッドが未装着 

プ U ントへッドを取り付ける〔で『かんたんスタートガイド』 

プ U ントへッドび取り付けられている場合は、プ U ントへッドを取り外し、 
接点部の巧れを確認し、取り付け直す 

7 回 

プリントへッドの不良 

プ U ントヘッドを取り外し、接点部のミちれを確認し、取り付け直す 
※それでもエラーび解みされない場合は、プ U ントへッドび故障している可能 1' 生 
びあります。お買い巧めの販売店、または修理受付窓□にご連絡ください。 

8 回 

廃インクタンクが満杯に 
なりそラ 

U セットボタンを巧して、エラーを解除 

※しばらくの間は印刷を続けられますび、満杯になると印刷びでさなくなりま 
す。早めにお買い求めの販売店または修理受付窓□に廃インクタンクの交換 
を依頼してください。 


電源ランプびオレンジ色と緑色に交互に点滅したときは 

サービスび必要なエラーび起こっている可能性びあります。いったんプ U ンタの電源を切り、電源プラグ 
をコンセントから抜いてから、もう一度電源を入れ直してみてください。 

それでを回復しない場合は、お買い巧めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 

v _ ノ 


r プリンタび途中で止まる 1 

大容量データを処理している 

電源ランプび緑色に点滅している場合は、データ処理中です。 

写真やグラフィックスなど、大容量のデータを印刷するとデータ処理に時間 
びかかり、止まったように見えます。処理び終わるまでお待ちください。 

長い時間、連続印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プ U ントヘッドび過熱します。プ U ントへッ 
ドを保護するため、印刷び一時的に停止しますび、しばらくすると印刷び再 
開されます。区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って]己分上お 
待ちください。 


A 注意 1 プ U ントへッドの周辺び高温になっている場合びありますので、絶対 
1 に手を触れないでください。 



困つたとさには 
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印刷結果に満ちでをない 


I 意味不明な文字や記号 が巧刷される _ 

特定夕書で発生する 特定の文書で発生する場合は、元の文書ファイルに問題びあったと考えられ 

ます。ちう一度文書を作成し直してから印刷してみてください。改善されな 
い場合は、アプ U ケーシヨンソフトに問題びある可能性びあります。アプ U 
ケーシヨンソフトの製造元にお問い合わせください。 


■最後まで印刷でをない 

用紙サイズが違ラ 

アプ U ケーシヨンソフトの用紙サイズの設定を確認してください。 

次に、プ U ンタドライバの設定画面 (Windows) または用紙設定ダイア□グ 
(Macintosh) で[用紙サイズ]の設定を確認し、実際と合っていない場合 
は変更してください。 

接続のトラブル 

次の点を確認してください。 

• プ U ンタとコンピュータびしっかりと接続されていること 
• お使いの機種用のプ U ンタドライバを正しく使用していること 


* 中継器 （ ma の場合）や USB 八ブを使用してしぶ場合は、コンピュー 
夕とプ U ンタを直接つないで印刷でさるかどう かを確認してください。 印 
刷でさる場合は、中継器や USB ノ V ブの異常び考えられます。 

A - ドディスクの空さ容量が不 
足している 

八ードディスクに十分な空さ容量びないとさは、不要なファイルを削除して 
空さ容量を増やしてください。 

WPS ドライバや CAPT ドライバ 
びインス!ルされている 

コンピュータに WPS (Windows Printing System) ドライバや CAPT 
に anon Advanced Printing Technology) ドライバびインストールされ 
ていると正常に印刷されないことびあります。 WPS ドライバや CAPT ドライ 
バを削除するか、 WPS ドライバや CAPT ドライバの印刷先のポートを [FILS 
に変更してください。 

変更： 〇 [スタート]から隱赶を選び、[プ U ンタ]をク U ック 

@ WPS ドライバや CAPT ドライノくのプ□パティを表示させ、[詳細] 
または[ポート]タブをク U ック 
© [印刷先のポート]で [FILS を選択 


1 白いすじが入る 

プリントへッドの目づまり/ 
プリントへッドの位置ずれ 

ノズルチェックパターンを印刷してください。〔戸 P . 己 9 
• インクび正常に出ていない場合ーク U —ニング。 P .6] 

• へッド位置びずれている場合ープ U ントへッドの位置調整 Crp .6 己 

コート紙（高級紙）に印刷して 
いる 

印刷品質（印刷品位）を「されい」（「高品位」）に設定してください。 
mao [基本設定]シート（氏 P .26) で「印刷品質」を「きれい」に 

兰 Hi 。 

日又化 

fan © [プ U ント]ダイア□グ（:。 P .3 日）で、 IS 1をク U ックし、 

[詳細設定]ボタンをク U ック 

@[詳細設定]ダイア□グで、「印刷品位」を「高品位」に設定 



困つたとさには 
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1 

EI 1 刷面がこずれる 

適正な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうかを確認してください。 

氏 P.23 

フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品位び 
低下する場合びあります。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでさる用紙か 
どうかを確認してください。 CPP.4 己 

紙間選択レノ く一が適正でない 

紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。〔尸 P.2] 

* 印刷内容によっては左 （□) にセットする用紙で、印刷面びこすれることび 
あります。この場合は、紙間選択レバーをち(^)にセットしてくださ 
し、。紙間選択レバーび正しい位置にセットされていないという内容のメッ 
セージび表示されますび、そのまま印刷を行ってください。 


1 EI 1 刷されない / EI 1 刷がかずれる/違 5 ちになる 

インクタンクが正しくセットさ 
れていない 

フ□ントカバーを開け、インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を押して、インク 
タンクびしっかりセットされていることを確認してください。 

また、各色のインクび正しい位置にセットされているかを確認してくださ 
し、。だ P . 己3 

インクがない 

特定の色び出ない場合は、インクびなくなっていないか確認し、なくなって 
いたら新しいインクタンクに交換してください。 C 尸 P . 己3 

ノズルの目づまり 

インクびある場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、インクび正常に 
出ているか確認してください。.已9 


* 一度取り除いたプ U ントへッドの保護キャップや保護テープを、再度取り 
付けると、ゴ三び付着したり空気び入ったりしてインクび出なくなること 
びあります。 

用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を誤ってセットしていないかどラか確認してください。 



二) 

た 

と 


1 

1 用紙が力ールする / インクがにじむ/官製はがをが巧れる 

薄い用紙を使用している 

薄い用紙に、色の濃い絵や写真のように、インクを大量に使う印刷を行うと、 
カールしたり波打ったりすることびあります。高品位専用紙やフォト光ミ尺紙 
などのご使用をお勧めします。〔で P.23 

濃度を高く設定している 

プ U ンタドライバで濃度を高く設定していると、用紙び波打つことびありま 
す。低く設定してください。 

mao プ U ンタドライバの設定画面を開く cpp.32 

@[基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を選択し、 
[設定]をク U ック 

© [濃度]のスライドバーをドラッグして調整 
ilft プ U ン S ダイア□グを開く r 尸 D.4n 

©[印府職赶で2を選択し、[詳細設定]をク U ック 
©[カラー]アイコンをク U ックし、[濃度]のスライドバーをドラ 
ッグして調整 

給紙□ーラがミちれている 

給紙□-ラをク IJ- ニングしてください。 crp.22 

はがさがカールしている 

カールを直してからセットしてください。 c^p.20 
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画面にメッセージび表示されている 


1 Windows 

LPT 1 または USBPRN への r 書き込みエラ ー J が表巧されている1 

プリンタが準備できていない 

電源ランプび消灯してしぶ場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。 
電源ランプび緑色に点滅している場合は、プ U ンタび初期動作をしています。 
点灯に変わるまでお待ちください。 

接続のトラブル 

プ U ンタとコンピュータびしっかり接続されているか確認してください。 

* 中継器や外付けバッファ、 US 巨八ブなどを使用している場合は、それらを 
外してプ U ンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてください。 
正常に印刷される場合は、中継器、外付けバッファ、 US 目八ブの販売元に 
ご相談ください。 

* ケーブルに不具合びあることも考えられます。別のケーブルに交換し、再 
度印刷してみてください。 

スプールを使用している 

スプールを使用している場合は、プ U ンタドライバの画面を単独で開さ 
( crp . 33 ). [詳細]シートの[スプールの設定]をク U ックし、[プ U ンタ 
に直接印刷データを送る]を選択します。 

* Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 をご使用の場合は 
下の操作にしたびってください。 

©[スタート]から隱定]^ [プ U ンタ]の順にク U ックする 

Windows XP の場合は[スタート]から[コント□ールパネル] 一 
[プ U ンタとその他の八ードウェア] 一 [プ U ンタと FAX ] の順にク U 
ックする 

@ 表示されたウィンドウから、ご使用のプ U ンタ名を選択する 
©[ファイル]メニューから[プ□パティ]を選択する 

0 Windows XP / Windows 2日日日の場合は[詳細設定]を、 

Windows NT 4.日の場合は[スケジュール]をク U ックする 
@[プ U ンタに直接印刷データを送る]を選択する 

プリンタポートの異常 

プ U ンタケーブル（パラレルケーブル）で接続している場合、[デバイスマネー 
ジャ]で[ポート ( C 0 M / LPT )] をダブルク U ックした後、[プ U ンタポ ー 
卜 ( LPT 1)] をダブルク U ックして確認します。 

USB ケーブルで接続している場合、[デバイスマネージャ]で [ユニ バーサ 
ルシ U アルバスコント□ーラ]をダブルク U ックした後 、 [Canon B 」 
S 己日日]をダブルク U ックして確認します。 

確認の操作やエラーの対処ち法は、『プ U ンタ活用ガイド』 ( CD - ROM ) を参 
照してください。 

プリンタポートの設定と接続し 
ているインタフェースが違ラ 

プ U ンタケーブル（パラレルケーブル）で接続している場合は、印刷先のポ 
ートび [ LPT 1:] に設定されていることを確認してください。 

USB インタフェースに接続している場合は、印刷先のポートび 
[ USBPRNnn * (Canon 巨 J S 己00)]または [ USBnnn * (Canon BJ 
S 己日日)]に設定されていることを確認してください。 

設定び合っていない場合は、 Windows を終了し、プ U ンタの電源を切ってか 
ら、プ U ンタドライバで設定されているケーブルで接続し直してください。 

* ri は数字 



困つたとさには 
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プ U ンタドライバに不具合びある可能性びあるので、プ U ンタドライバを削 
除し、再度インス!''ールし直してください。 

©[スタート]から[プ□グラム] 一 [Canon BJ S 己日日]の順にク U ック 
し、[アンインス!-ーラ]を選択する 
@画面の指示にしたびって操作する 

*プ|」ンタドライバのインス I -ールについては『かんたんスタートガイド』 
を参照して < ださい。 


WPS ドライバや CAPT ドライバ コンピュータに WPS (Windows Printing System ) ドライバや CAPT 
がインストールされている (Canon Advanced Printing Technology ) ドライバびインストールされ 

ていると正常に印刷されないことびあります。 WPS ドライノくや CAPT ドライ 
バを削除するか、 WPS ドライバや CAPT ドライバの印刷先のポートを [FILS 
に変更してください。 

変更 ：〇 [スタート]から I ；設定]を選び、[プ U ンタ]をク U ック 

Windows XP の場合は[スタート]から[設赶一[コント □- 
ルパネル]一[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタ 
と FAX ] の順に選択 

© WPS ドライバや CAPT ドライバのプ□パティを表示させ、[詳細] 
または[ポート]タブをク U ック 
©[印刷先のポート]で [ FILS を選択 


プリンタドライバに不具合があ 
る 


EMM r アプリケーシヨンエラ ー J r— 般保護違反 J が表示されている 

異なる日 S のアプリケーシヨンソ 
フトを使用している 

例えば 、 Windows 3.1 用のアプ U ケーシヨンソフトを Windows 98や 
Windows 9己で使用して印刷すると、正しく機能せず、エラーになることび 
あります。 

使用している 0 S に合ったアプ IJ ケーシヨンソフトを使用してください。 

複数のアプリケーシヨンソフト 
を起動している 

複数のアプ U ケーシヨンソフトを起動していると、印刷のためのメモ U び足 
りなくなってエラーとなる場合びあります。他のアプ U ケーシヨンソフトを 
終了してから印刷してください。 

メモリ容量が不足している 

コンピュータのメモ U び十分でないと、エラーになることびあります。アプ 
U ケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧になり、メモ U 容量を確認してくだ 
さい。 

八ードディスクの空を容量が不 
足している 

八ードディスクに十分な空き容量びないときは、不要なファイルを削除して 
空さ容量を増やしてください。 

特定の夕書で発生する 

特定の文書を印刷したとさだけ発生する場合は、もう一度文書を作成し直し 
てから印刷してみてください。改善されれば、元の文書ファイルに問題びあ 
ったと考えられます。改善されない場合は、アプ U ケーシヨンソフトに問題 
びある可能性びあります。アプ U ケーシヨンソフトの製造元にお問い合わせ 
<ださい。 

プリンタドライバに不具合があ 
る 

プ U ンタドライバに不具合びある可能性びあるので、プ U ンタドライバを削 
除し、再度インス!-ールし直してください。 

〇 [スタート]から[プ□グラム] 一 [Canon BJ S 己日日]の順にク U ック 
し、[アンインス!-ーラ]を選択する 
©画面の指示にしたびって操作する 


*プ|」ンタドライバのインス1-ールについては『かんたんスタートガイド』 
を参照して < ださい。 
















iMtBl r エラー番号： *2 日 2 J (* は英文き）が表示されている 

メモリ容量が不足している 

コンピュータのメモ U び十分でないと、エラーになることびあります。他の 
アプ U ケーシヨンソフトを起動しているときは、それらのアプ U ケーシヨン 
ソフトを終了し、もう一度印刷してください。また、アプ U ケーシヨンソフ 
卜の取扱説明書をご覧になり、メモ U 容量を確認してください。 


VlHES # r エラー番号： *2 日 3 J (* は巧文き）が表巧されている 

プリンタドライバに不具合があ 
る 

プ U ンタドライバに不具合びある可能性びあるので、プ U ンタドライバを削 
除し、再度インス!-ールし直してください。 

*プ|」ンタドライバの削除ち法については、『プ U ンタソフトウェア CD - 
ROM 』 の「ドライバのバージヨンアップと削除」を参照してください。 

* プリンタドライバのインス 1 -ールについては『かんたんスタートガイド』 
を参照してください。 


iMtBl r エラー番号： *3 QQJ (* は英文き）が表示されている 

プリンタが準備できていない 

電源ランプび消灯している場合は、電源ボタンを巧して電源を入れてくださ 
い。 

電源ランプび緑色に点滅している場合は、プ U ンタび初期動作をしています。 
点灯に変わるまでお待ちください。 

接続のトラブル 

プ U ンタとコンピュータびしっかり接続されているか確認してください。 

* USB 八ブなどを使用している場合は、それらを外してプ U ンタとコンピュ 
一夕を直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 
US 目八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合びあることも考えられます。別のケーブルに交換し、再 
度印刷してみてください。 

[セレクタ]の接続先に選択され 
ていない 

〇アップルメニューから、[セレクタ]を選択する。 

@目 J S 已日日のアイコンをク U ックして、[接続先]に巨」 S 己日日び選択さ 
れていることを確認する。 

それでちトラブルが解ミ夫しない 
場を 

上記の対処ち法にしたびって操作してち解決しない場合は、不必要な機能お 
張書類やコント□ールパネル書類をはずして印刷してみてください。 
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印刷速度を速くしたいとをは 


[Windows j 


•Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の場合は、プリン 
夕の性能を充分に発揮するために "USB ケーブル"のご使用をお勧めします。 USB ケーブルの 
使用にあたっては、プリンタドライバの動作環境を確認してください （。口.91)。 

ち) ► US 巨ケーブル接続に変更する場合は、いったんプ U ンタドライバをアンインス!-ール後、『かんたんスター 
トガイド』の操作にしたびって、 USB ケーブル接続でプ U ンタドライバをインス! -- ルし直してください。 

•プリンタケーブルで接続している場合、コンピュータからプリンタにデータを送る方式を、 
「 ECP モード」といラ方式に設定すると印刷を高速化でをます。 

ち> ご使用のコンピュータによっては、印刷速度び変わらない場合びあります。 


ECP モードを 
設定する前に 


2 


下の項目を確認してください。 

•コンピュータのプ U ンタポート（パラレル）び ECP に対応している。 

コンピュータの仕様については、コンピュータメーカーにお問い合わせください。 

• コンピュータの BI 日 S で、パラレルポートび ECP モードに設定されている。 

目 I 0 S の設定や確認ち法は、コンピュータによって異なります。ご使用のコンピュータ 
に付属の説明書を参照してください。 

•プ|」ンタケーブル（パラレルケーブル）で接続されている。 

• プ|」ンタドライバのインス I -ールび終了している。 


ECP モードを 
設定する 


〇プリンタドライバの設定画面を単独で表示する （ C 尸 P .33) 


をお I im 1 をのを理 I 共ち I 讶き本 i 綻 I 多ページ設定 I 

@1 スタンプ巧き I 一 特嫩喊 I l 3 わ黄に入り m ユ - ティ。ティ 


^ が 


クリーニぶ但） ヘッドりフレ》シンジ ® 


0 @ 


解 & 


バタ-ン巧刷(が 


巧源オフり） 白れ • 更源誦綻を） 


qj . 

— 6-*| 


をステータスモニタ超な脚 ... 


キサンれレ」迪用が」ヘルプ 


■©[ユーティリティ]タブをクリックし、 
[ユーテイリテイ]シートを表示する 


■©[特殊設定]をクリック 

[特殊設定]画面び表示される 


x ] 


17ヴリン姑防 P モ-ドにする(が •- 
17音速[さ [1 刷する(が 

インクを睐巧ち間が ： L 
巧い 


4—^ m 

長い 

ECP モードで刚前而が巧か顯ミします。詳細はマニュの巧曼昭して厂 
さい。 


を信 I 


-© [プリンタを ECP モードにする]をクリツ 
クし、 ( オン）にする 

Windows XP / Windows 2000 
/ Windows NT 4.0 をご使用の場 
合は、多少画面び異なります。 

■©[送信]をクリック 


&> ECP = E - ドで E 口刷びラまくでさないとさには 

ECP モードをオフに設定してください。 

* Windows 9己をご使用の場合は、 ECP モードを解除してちうまく印刷でさない場合びあります。ヘルプ 
のに anon 目 J プリンタポートでうまく印刷できない」も合わせて参照してください。 

〇同様の操作で、[特殊設定]画面を表示します。 

@ [ プ U ンタを ECP モードにする]をク U ックし、[□(オフ）にします。 

© 陪信]をク U ックします。 

© プ|」ンタの電源を入れ直すと、設定前の状態に戻ります。 



困つたとさには 
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インストールを 
や D 直す 


〇上の[プリンタの接続先]画面で[キャンセル]をクリック 


l - o ストールのが■下 

I 

Vつトウ: L アのインストールをが了します。 

捐果は放のとおリです。 


ブ U ンタドライバ 

インストールしま廿んでした 

I 

"H - 


-©メッセー 

クリック 


©プリンタの電源を切る 

©『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プリンタドラ 
する 


インスト-ルの納饼の画面こ進めなくな0たとをは （ USB ケ-ブル接镜) 


Windows j 


プリンタドライバのインスI-ールを行っている途中で、下の[プリンタの接続先]画面の指示通りに 
プリンタの電源を入れても先に進めない場合は、下の手順にしたがってインスI-ールをやり直し 
て < ださい。 


■ 



[ 手れぶ巧 


キャンたル I 





ホのキ顺こなってください。 

1•ブリンさとコンピュータの巧ちぞ巧夏してください。 

2- ブリンタのま巧を入れてください。 

3- 巧沒ホぞ自か贾3します。このままお待ちください。 

巧ぶ1ることぴあります。白か記哉び完了すると 


司か贾巧し 

曼織ピたい 巧 合 ゃ麵谢 言を巧ぅ 觀阵れ遇況ぞ 


[ 手め进巧 ] 
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用紙のセット 

セツト方法 

:より白い面を上にセット 

にごいて 

紙間選択レバー 

:左側 （ D ) にセット 


積載可能枚数 

:約8日枚までセット可能（厚さ1日 mml ； (下） 


排紙操作 

:日日枚たまる前に取り除く 


•云 ►排出された用紙びカールするとさや、インクび乾さにくいとさは、 ] 枚ずつ取り除いてく 
ださい。 


プリンタドライバ1 

[用紙の種類] 

:「高品位専用紙」 

の設定1 

[用紙サイズ] 

:「八4」または「目引 


r フオトが沢紙 GP -301 

高品位専用紙よりも厚みびあり、印刷面に光ミ尺ある用紙で、写真に近い仕上びりび表現できます。 


用紙のセット 

セットち法 

:より光ミ尺のある面を上にセット 

にごいて 


•ち) ►フォト光ミ尺紙に付属の給紙補助シートは使用しないでください。 


紙間選択レバー 

:左側（日）にセット 


積載可能枚数 

: ] 枚ずつセット 


排紙操作 

: ] 枚ずつ取り除く 


インクび乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 


プリンタドライバ1 

[用紙の種類] 

: r 光ミ尺紙」 

の設定1 

[用紙サイズ] 

:「八4」 



才贾 



用紙 


オプシヨンのキヤノン専用紙に印刷するときのセット方法やドライノ（の設定について説明します。 

キヤノン製の専用紙を使用するとさには、各用紙のパッケージに記載されている用紙の取り扱いち法等の説明を 
あらかじめお読みの上、使用してください。 

■高品位専用紙 HR -101 S 

■フォト光沢紙 GP -301 

■フォト光沢カード FM -101 

■フォト光沢フイルム HG -201 

■フォト光沢八ガキ KH -201 N 

■プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 

■プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101 

■プ□フェッシヨナルフオトカード 

L 判 ： PC - 101 L 2L 判 ： PC - 101 2 L DSC 判4面取り ： PC - 101 D デジカメ六切り判 ： PC - 101 W 
カードサイズ： PC -101 C 
■日 HP フイ J レム CF -102 
■ T シャツ転写紙 TR -201 
■カラー BJ 用マウスパッド MK -101 
■バナー紙巨 P -1 日1 


高品位専用紙 HR -101 S 

普通紙よりちカラーの発色性に優れています。カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文書 
や、写真の印刷にち適しています。 



オプション 
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r フオトが ミ 尺カード FM -101 

フォト光ミ尺紙と同じ材質のカード型専用紙です。ミシン目よりも大きめに印刷してカットするこ 
とで、白いフチのない全面印刷びでさます。 

原稿の作成 

付属の『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 にあるアプ U ケーシヨンソフトを使用して原稿を作 
成し、印刷することをお勧めします。 

あらためてプ U ンタドライノくを設定する必要びありませんので便利です。 

S ►操作ち法については、『フォトプ U ントガイド』 ( CD - ROM ) を参照してください。 

用紙のセット 
にごいて 

セットち法 ： Canon □ゴのない面を上に、切り込みび左上またはも下になるようにセット 
•ち)►フォト光ミ尺カードに付属の給紙補助シートは使用しないでください。 

紙間選択レバー ：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚数： 2日枚までセット可能 

排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 

1ち> ♦インクび乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 

• 印刷前にミシン目を切り離さないでください。 

■ 

r フオトが ミ 尺フイルム HG -201 

フォト光ミ尺紙よりもつやのあるフィルム材質のシートです。写真データを美しく印刷できます。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法 ：切り込みび左下またはち上にくるよラにセット 
紙間選択レバー ：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： ] 枚ずつセット 

排紙操作：] 枚ずつ取り除く 

|呈> インクび乾くまで、印刷面に手を触れたり、フィルムどうしを重ねないでください。 

プリンタドライパ 1 
の設定 

1 [用紙の種類]: 「光ミ尺フィルム」 

[用紙サイズ]: 「 A 4」 

r " ~ n 

r フオトが ミ 尺八ガキ KH -201 N 

通信面に光ミ尺びあり、写真を色鮮やかに再現します。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法 ：印刷面を上にセット（通信面を先に印刷することをお勧めします） 

最後の]〜2枚びうまく給紙されない場合は、フォト光ミ尺八ガキの下 
にフォト光ミ尺八ガキの袋に入っている厚紙を敷いてください。 

詳細は、フォト光ミ尺八ガキの取扱説明書をお読みください。 

紙間選択レバー ：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚数： 2日枚までセット可能 

排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 

インクび乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 

プリンタドライパ 1 
の設定 

1 [用紙の種類]: 「光ミ尺紙」（通信面）/「はびさ」（宛名面） 

[用紙サイズ]: 「はびき」 



才 

プ 

シ 

3 
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1 i 

1 プ□フェツシヨナルフオトペーパー PR -101 

光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。高 
画質な写真の印刷に最適です。また、フチなし全面印刷をすることで余白のない印刷びでさます。 

• A 4 (210 x 297 mm ) 

参 L 判 （89 XI 27 mm ) 

参 2 L 判 （178 XI 27 mm ) 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法 ：より光ミ尺のある面を上にセット 
紙間選択レバー ：左側 （ D ) にセット 

積載 可能枚数： A 4 は]枚ずつセット、 L 判は2日枚までセット可能。 

他の用紙は]日枚までセット巧能。 

排紙操作 ： A 4 は1枚ずつ取り除く。 L 判は2日枚、他の用綱ま1日枚たまる前に取り除く。 

「プ□フェッシヨナルフォト」シ U —ズの印刷と保をについて 

プリンタドライバ1 
の設定1 

[用紙の種類] :「プ□フォトペーパー」 

1 [用紙サイズ]: 各用紙サイズを指定 

^ ~ 1 

r プロフェツシヨナルフオトはがを PH -101 

光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあるはびさサイズの用紙で、カラーの発色、耐水性に優 
れています。高画質な写真の印刷に最適です。 

用紙のセット 
にごいて 

セット方法 ：印刷面を上にセット（通信面を先に印刷することをお勧めします） 

紙間選択レバー ：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： 2日枚までセット巧能 

排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 

「プ□フェッシヨナルフォト」シ U —ズの印刷と保存について 

プリンタドライパ1 
の設定 

[用紙の種類]: 「プ □フォト ペーパー」（通信面）/「はびさ」（宛名面） 

[用紙サイズ]: 「はびき」 




「プロ フェツシヨナルフオト」シリ ーズの EP 刷と保存について 


■ 印刷した画像について 

• 印刷後は3日分1^(上放置してください。 

* 色の濃い画像を印刷した場合、画像びはっさりしないことびありますび、30分程度で正常な発色になります。 
• 印刷後は十分に乾燥させてください （24 時間程度乾燥させることをお勧めします)。 

乾燥び不充分な状態でアルバムなどに保をすると、にじみの原因になりますのでご注意ください。 

• ドライヤーなどの熱や直射曰光での乾燥は避けてください。 


■保存ずるときは 

♦アルバム、ク U アファイル、ガラス額などに入れ、直接空気に触れないようにしてください。 

* ク U アファイルに入れて保存すると、空気•光の影響を遮断でさるため変色（權色）を防止でさます。 

* 糊付さアルバムは、用紙をはびすことびでさなくなりますので使用でさません。 

• ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポケットの奥までしっかりと差し込んでください。なお、 
ク U アファイル、ポケットタイプアルバムの種類によっては、用紙の縁の部分び黄色く変色することびあ 
ります。 

• 高温-多湿-直射日光を避け、一般的な室温環境で保をしてください。 

• 屋外や直射曰光のあたる場所での掲示-展示は避けてください。 


V 
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用紙のセット セットち法：日 HP フイルムの最後に同じ大きさの普通紙を]枚セット 


にごいて 


どちらの面ち印刷巧能 

ただし、反りのある場合は、フィルムび重って送られないよラ反り 
のある面を上にセットしてください。 


紙間選択レバー 

:左側 （ D ) にセット 


積載可能枚数 

: 3日枚までセット巧能 


排紙操作 

: ] 枚ずつ取り除く 


>インクび乾くまで（約 1 已分)、印刷面に手を触れたり、フィルムどうしを重ねないでくだ 


さい。また、 

長期間保管する場合は、普通紙をかぶせて印刷面を保護してください。 

プリンタドライバ1 

1 [用紙の種類] 

: 「 OHP フイ J レム」 

の設定 

[用紙サイズ] 

: 「 A 4」 


プ□フェツシヨナルフオトカード 

PC -1 Q 1 L / PC -1012 L / PC -1 D 1□/ PC -1 D 1 W / PC -101 C 

プ□フェツシヨナルフオトペーパーと同じ材質の、写真印刷用のカード専用紙です。ミシン目よ 
りを大さめに印刷してカツトすることで、白いフチのない全面印刷びでさます。 

サイズにより下の4つの種類び用意されています （（） 内は仕上びりサイズ)。 

• L 判 （89 X 1 27 mm ) : PC -101 L 

• 2 L 判 （178 X 1 27 mm ) : PC -1012 L 

• DSC 半 IJ 4 面取り （89 X 1 19 mm ) : PC -101 D 
•デジカメ六切り判 （19 日 X 2 已 4 mm ) : PC -101 W 
♦カードサイズ （8 已 .6 X 已 4 mm ) : PC -101 C 


原稿の作が 


付属の『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 にあるアプ U ケーシヨンソフトを使用して原稿を作 
成し、印刷することをお勧めします。 

あらためてプ IJ ンタドライノくを設定する必要びありませんので便利です。 

操作ち法については、『フォトプ U ントガイド』 ( CD - ROM ) を参照してください。 


用紙のセット 
にごいて 


セット方法 ：カットされた角を左上にセット 

プ□フェツシヨナルフオトカードに付属の給紙補助シートは使用し 
ないで < ださい。 


紙間選択レバー 
積載可能枚数 
排紙操作 


左側 （□) にセット 

L 判とカードサイズは2日枚まで、他の用紙は]日枚までセット可能。 
L 判と力ードサイズは2日枚、他の用綱ま1日枚たまる前に取り除く 


「プ□フェツシヨナルフォト」シ U —ズの印刷と保をについて〔戸 P .84 


OHP フイルム CF -102 


オーバーヘッドプ□ジェクタ ( OHP ) で使用するための専用の透明フィルムです。プレゼンテ 
ーシヨンなどの資料作りに効果的です。 



オプション 
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1 T シャツ拓写紙 TR -201 

T シャツ用のアイ□ンプ U ントを作成でさる用紙です。写真やイラストを T シャツ転写紙に左ちを 
反転して印刷し、アイ□ンを使って T シャツに転写したときに正しい向きでプ U ントします。 

用紙のセット 
にごいて 

セツト方法 

紙間選択レバー 

積載 可能枚数 

排紙操作 

•ち > 印刷後、 T シ1 
紙に付属の取 

緑の格テ状の線びない面を上にセット 

ち側(^)にセット 

] 枚ずつセット 

] 枚ずつ取り除く 

マツへの転写は速やかに行ってください。転写ち法については、 T シャツ転写 
扱説明書を参照してください。 

プリンタドライバ1 
の設定 

[用紙の種類] : 「 T シャツ転写紙」 

[用紙サイズ]: 「八4」 

m 用カラー已 J 用マウスパッド MK -101 

写真やイラストをマウスパッド用ピクチャーシートに左ちを反転して印刷し、パッドに印刷面を貼 
り付けることで、正しい向さで使用でさます。 

用紙のセット 
にごいて 

セツト方法 

紙間選択レバー 

積載 可能枚数 

排紙操作 

•ー マウスパッド< 
して < ださい, 

ツルツルした面（ヴラつきの少ない面）を上にセット 
左側 （□) にセット 
] 枚ずつセット 

] 枚ずつ取り除く 

の作成ち法については、カラー BJ 用マウスパッドに付属の取扱説明書を参照 

D 


プリンタドライパ 1 

1 [用紙の種類] 

: 「 T シャツ転写紙」 

の設定 

[用紙サイズ] 

:旧引 
















バナ-紙 BP -101 

A 4 サイズの用紙を縦に数枚つなげた用紙です。垂れ幕や横断幕などを作成するとさに使用します。 


用紙のセット 〇紙間選択レバーをも側(^)にセットします。 

にごいて @使用する枚数に〜6枚の範囲）に1枚加えた分だけ切り離します。 

©印刷する面を上にして、 ] 枚目と2枚目のミシン目び軽く山折にな 
るよラにセットします。 

後に続く用紙は垂らさずに、たたんだ状態で置いてください。 
• 印刷されたバナー紙び垂れ下びるよラな位置にプ U ンタを置 
いて <ださい。 



プリンタドライパ 

■ Windows をご使用の場合 

の設定 

[用紙の種類] 

:「普通紙」 


[用紙サイズ] 

: 「 A 4」 


[印刷の種類] 

:「バナー印刷」 


[印刷部数] 

:「1」部 


■ Macintosh をご使用の場合 


[用紙設定] 

:「バナー印刷」 


印刷可能範囲 l ^ p .9 日 


r \ 

専用紙の取り扱い 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射曰光の当たる場所や高温多湿な場所を避け 
て保管してください。曲びったり、しわびつかないよう水平に置いてください。 

• 用紙はでさるだけ端を持ち、印刷面に触れないよラにしてくださし、印刷面に傷や巧れび 
つくと、印刷の品質び低下することびあります。 

♦インクび乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてしま 
った場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

♦端び折れていたり、しわびよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。カー 

ルしている場合は、カールを直してから印刷してください。 

Vs __ J 


|3D フオトフレーム 



才 

プ 

シ 

3 

ン 


オプションの 3D フォトフレームと『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に付属のアプリケーション 
に D-PhotoPrint」 を使用すると、デジタルカメラで撮った写真をもとに、立体的な写真が手軽に作成 
でさます。 
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仕様 
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I プ ij ンタ本化 


印刷方式 

シ IJ アルバブルジェット方式 

印刷解像度1 

1 最高24日日（横） X 12日日（縦 ） dpi 

印刷速度 

(弊社標準パターン 
にて測定） 

ブラック印刷高速健い ）： Mppm 
ブラック印刷標準 ：12 ppm 

カラー印刷 高速健い）： 9 ppm 

カラー印刷 標準 ： 6 ppm 

印刷方向 

双ち向 

印字幅1 

最長203.2 mm (フチなし印刷時216.0 mm ) 

動作モード1 

1 巨 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

己 6 K 巨 

インタフェース 

IEEE ] 284準拠パラレルインタフェース （ ECP 対応） 

USB ].1日準拠 US 目インタフェース 

インタフェースコネクタ 

パラレルインタ フェー ス アンフェノール已 7-4 日36日相当 

推奨プ U ンタケーブル 素 材： AWG 28 じ(上 

タイプ：ツイストペア-シールドケーブル 

長 さ：最大2.日 m 

コネクタ：アンフェノール3日36日相当 

USB インタフェース USB 規格シ U —ズ目レセプタクル 

推奨プ U ンタケーブル 素 材： AWG 28 じ(上 

タイプ：ツイストペア•シールドケーブル（フルスピードモード対応） 

長 さ：最大日.日 m 

コネクタ： USB 規格シ U —ズ B プラグ 

動作音 

約 42 cl 巨 （ A ) (最高品位印刷時） 

動作環境 

温度：己む〜3己む 湿度： ] 日％ RH 〜9日 ％ RH (ただし結露びないこと） 

保存環境 

温度：日む〜4日む 湿度：己％ RH 〜9日 ％ RH (ただし結露びないこと） 

電源 

AC 100 V 己 0/60 HZ 

消費電力 

待機時：約 3 W 印刷時：約 33 W 

* 電源を切った状態でち若干の電力び消費されています。完全に消費電力をなくすためには、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。 

寸法 

43日 mm (横） x 294 mm (奥行き） x 1 77 mm 搞さ） * 用紙ヴポートと排紙トレイを外した状態 

質量 

本体約己 kg 

給紙方法 

連続給紙（オートシートフィーダ） 

普通紙、高品位専用紙、官製はびさ、インクジェット官製はびさ、フォト光ミ尺八ガキ、プ□フェ 
ッシヨナルフォトはびさ、封筒（洋形4号/6号）、 0 HP フィルム、フォト光ミ尺紙、フォト光ミ尺 
フイルム、フォト光ミ尺カード、プ□フェッシヨナルフォトペーパー、プ□フェッシヨナルフォト 
カード、バナー紙、 T シャツ転写紙、カラー巨 J 用マウスパッド 


88 
















































才ートシート 
フィーダ 積載 枚数 

普通紙 （7 己呂 / m 2 のとき） . 最大]日日枚（厚さ]日 mm じ(下） 

高品位専用紙 ( HR -101 S ). 最大8日枚（厚さ]日 

官製はびさ/インクジェット官製はびさ . 最大4日枚 

フォト光ミ尺八ガキ ( KH -201 N ). 最大2日枚 

プ□フェッシヨナルフォトはびき ( PH -101). 最大2日枚 

封筒（:洋形4号/6号) . 最大]日枚 

OHP フィルム ( CF -102). 最大3日枚 

フォト光ミ尺紙 ( GP -301).] 枚 

フォト光ミ尺フィルム ( HG -201).] 枚 

フォト光ミ尺力ード ( FM -101). 最大2日枚 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー ( PR -101). 最大1日枚 （ A 4 は]枚、 L 判は最大2日枚） 

プ□フェッシヨナルフォトカード ( PC-im L / PC -101 C ) •••最大2日枚 
プ□フェッシヨナルフォトカード 

( PC -101 2 L / PC -1 日1 D / PC -101 W ). 最大1日枚 

バナ紙 .] セット 

T シャツ転写紙 ( TR -201).] 枚 

カラー BJ 用マウスパッド ( MK -101).] 枚 

使用でさる用紙 

サイズ（定型紙）…… A 4、 A 已、 B 已、はびき、封筒（洋形4号/目号)、レター、リーガル、 L 判、 2 L 判 
サイズ（非定型紙）…最ル：横9日.日 mmx 縦] 2日.日 mm 

最大：横 2] 己. 9 mm X 縦己 84.2 mm (バナー紙を除く） 

重さ . 64〜]日己呂/1112 

グラフィック 
イメージ印刷 

データ構成：ラスタイメージフォーマット 
解像度： 300、600、1200、2400 dpi 

プリントヘッド 

ブラック . ノ7：ル数： 32日（目日日 dpi ) 

シアン、マゼンタ、イエ□- . ノズル数： 2己6 (12 日日 dpi ) 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク（巨 Cl -3 e 目 K ). 約77己枚*]約2日日日 枚が 

シアンインクタンク ( BCI -3 eC ). 約 73 日 枚が 

マゼンタインクタンク ( BCI -3 eM ). 約 己]已 枚が 

イエ□-インクタンク ( BCI -3 eY ). 約 46 日 枚が 

呈> * ] Windows 95 / Windows 98 / Windows Me ドライバ（初期設定状態）で、 
JEITA 標準ノ くターン J ] を普通紙に印刷した場合 
*2 Windows 9己/ Windows 98 / Windows Me ドライバ（初期設定状態）で、 
ISO JIS-SCID No . 己を普通紙に印刷した場合 


I 印刷でをる轟囲 


プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちのを白を設けています。実際に印刷でをる範囲 
は、これらのを白を除いた部分となります。用紙サイズによって、印刷できる範囲が異なりますので、 
ご注意ください。 

フチなし全面印刷*を設定すると、余白のない印刷が可能になります。 

* 用紙サイズび A 4、 レター、 L 判、 2 L 判、はびきのときのみ設定できます。 


印刷推奨領域 ( H ) :この範囲に印刷することをお勧めします。 

印刷可能領域 ( H ) ；印刷でさる範囲です。ただし、印刷の品位または用紙送りの精度び低下したり、印刷面に 
インクび付着したりすることびあります。 






























































I 封筒（洋お 4 号/ 6 号） 


I はがを 


3.0 mm 


26.5 mm 了 



3.4 mm 3.4 mm 


I バナー紙（長尺紙） 


3.4 mm 


3.4 mm 


28.0 mm 


3.0 mm 


5.0 mm 



33.0 mm 


26.0 mm 


3.4 mm 


3.4 mm 


1,782 mm (最大日枚） 



I 用紙のセツト方向 


■ 巧刷可能領域（幅 X 長さ mm ) 


A 己 . 

. 141.2 

X 

202.0 

A 4 . 

. 203.2 

X 

289.0 

B 已 . 

. 175.2 

X 

249.0 

レター . 

. 203.2 

X 

271.4 

|」ーガル . 

. 203.2 

X 

347.6 


はびさ . 

封筒（洋形4号） •• 
封筒（洋形6号） •• 
バナー紙（長尺紙） 

L 判 . 

21_半[] . 


… 93.2 

X 

140.0 

… 98.2 

X 

20 己.己 

… 91.2 

X 

]60.已 

•••203.2 

X 

1774.0 

… 82.2 

X 

1 19.0 

•••120.2 

X 

170.0 


■用紙のセット方向 



付録 
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r プリンタドライバの動作摄境 1 


コンピユータ本体 

• Microsoft Windows 9已日本語版 、 Microsoft Windows 98日本語版 、 Microsoft Windows 
Me 日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 、 Microsoft Windows 2000 日本語版、 
Microsoft Windows XP 日本語版び動作するコンピュータ （2 已ピンパラレルインタフェー 
スまたは USB インタ フェ -スを持つ D 日 S / V 機） 

• US 目インタフェースを標準搭載した Macintosh シ U - ズ (Mac OS 8.6 (日本語版）1；(上び 
インス1-ールされている必要びあります） 

基本ソフトウエア 

• Microsoft Wind 日 WS 9已日本語版 、 Microsoft Windows 98日本語版 、 Microsoft 
Windows Me 日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 、 Microsoft Windows 
2000 日本語版 、 Microsoft Windows XP 日本語版 

• Mac OS 8.6 (日本語版）上。 

八ードディスクの 

空さ 容量 

インストール時に必要な八ードディスクの空さ 容量 （一時的に使用する領域を含む） 

• Windows 9己 / Windows 98 / Windows Me :1己 M バイト 

• Windows NT 4.0/ Windows 2000 / Windows XP : 2 己 M ノくイト 

• Mac OS : 3日 M バイト（ドライバび動作するのに必要なメモ U の空き容量ま1 2 M バイト） 

Windows で 

USB 接続するには 

次の条件を満たし、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作び保証されているコンピュー 
夕を使用することび必要です。 

• Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP のいずれかびプレインス 

卜ールされているコンピュータ 

• Windows 98から Windows 2日日日 、 Windows Me または Windows XP にアップグ 
レードしたコンピュータ （Windows 9已からアップグレードしている場合は除く） 

Windows をご使用の場合、1；(下の条件では、目 J ステータスモニタは使用できません。 
♦双ち向通信に対応していないコンピュータやプ U ンタケーブル（パラレルケーブル）の場合 
♦本機をネットワークプ U ンタとして使用する場合 


プリンタ活用ガイドの動作摄境 


CPU 

• Pentium 7己 MHz 相当！;(上 (Pentium 1 33 MHz 相当1；(上を推奨） 

CD - R 日 M ドライブ 

• 2倍速！;(上 （4 倍速1；(上を推奨） 

メモリ 

•16 M バイト1；(上 

八ードディスクの 
空を 容量 

• 1己 M バイト1；(上（プ U ンタ活用ガイドをインス1-ールする場合） 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer Version 4,01ん b ( Macintosh の場合は 4.01 上） 

• Netscape Navi 呂 ator または Netscape Communicator 4 .日上 


摄境基本性能 


消費電力 

待機時電力 . 

..約 3 W 

資源効率 

本体質量 . 

本体寸法 ( WXDXH ). 

再資源の使用 . 

U サイクル . 

••約已 k 呂 

..43日 mmx 294 mmx ] 77 mm 
••あり（再生プラスチック使用） 

••BJ カート U ッジ/インクタンク実施 

製品安全 

含有有害物質全構成部品 . 

外装プラスチック•… 
稼動音 . 

••特定臭素系難燃剤 （ P 目目、 PBDE ) 不使用、塩化パラフィ 
ン不使用 

••重金属 （ Pb 、 Hg 、 C 「( VI )、 Ccl )、 八□ゲン系難燃剤不使用 
••約 42 cl 目 （ A ) 

包装材 

含有重金属 （ Pb 、 H 旨、 Cr ( VI )、 Cd ) ……‘ 
U サイクル . 

••不使用（外装箱） 

••容器包装 IJ サイクル法のシステムによる （2 日00年4月より） 

規格適合 

国際エネルギースタープ□グラム、 

VCCI (クラス巨） 
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お問い含わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』 （CD-R 日 M) の「困ったときには」の章を読んでもトラブル 
の原因がはっさりしない場合は次の要領でお問い合わせください。 


プリンタの故障の場合は 



どのような対処をしてもプ U ンタび動かなか 
つたり、深刻なエラーび発生して回復しない 
場合は、プ U ンタの故障と考えられます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓 □ に修理を依頼してください。 
別紙の 「ご相談窓□のご案内」 をご覧くださ 
い。 



コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメーカーにご相談ください。 


プ U ンタの動作び正常に動作し、プ U ンタド 
ライパ'のインス!-ールち問題なければ、プ U 
ンタケーブルやコンピュータシステム（日 S 、 
メモ U 、 八ードディスク、インタフェースな 
ど）に原因びあると考えられます。 


アプリケーションソフトの問題のよ 
5だけど？ 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


特定のアプ U ケーシヨンソフトで起きるトラ 
ブルは、アプ U ケーシヨン固有の問題と考え 
られます。プ U ンタドライバを最新のバージ 
ョンにノ くージヨンアツプすると問題び解決す 
る場合びあります。 



プ U ンタドライノくのノくージョンアツプの方法 
は、別紙の r 最新プリンタドライバの入手方法」 
をご覧ください。 
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修理の依*!方法について 


•窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修 
理受付窓 □ にお持ち込みください。 


•宅配便で送付していただく場合 

商品び輸送中の振動で損傷しないように、な 
るべくご購入いただいたときの捆包材をご利 
用ください。他の箱をご利用になるときは、 
丈夫な箱にクッションを入れて、商品びガタ 
つかないようにしっかりと捆包してください。 


お願い：保罰期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお 
持ちください。 

保守サービスのために必要な補修用性能部品、および消耗品の最低保有期間は製品の製造打ち切り後約 
7年間です。 


ffi 用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の有効活用のために、使用済みプ U ントヘッド並びにインク 
タンクの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成り 
立っております。 

キヤノンの環境保全と資源の有効活用の主旨にご賛同いただければ、お手数です 
び、使用済みのプ U ントヘッド並びにインクタンクを、最寄りのキヤノンカート 
U ッジ回収協力店またはキヤノン販売営業所までお持ちください。 

なお最新の回収窓□一覧、ならびに詳しいご案内につきましては、キヤノン販売 
ホームページにてご覧いただけます。 
http://www.canon-sales.co.jp/ecology/crg_rcle.htnnl 
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キトノン製カートリッジ 
回が協力店 


お問い合わせのシート 

ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせください 
ますようお願いいたします。 

また、かけまちびいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


【プリンタの接続環境について】 

BJ プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) / 八ードディスク容量 （ G 目） 

使用している日 S : Windows DXP 02000 DMe 098 095 DNT (Ver. 

□Macintosh (Ver. ) □その他 （ ) 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法： □直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ）/ 品名 （ 

【プリンタの設定について】 

プリンタドライバのバージョン N 日 .（ ) 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でノ くージョン情報び確認できます。 


【エラー表示】 

エラーメッセージ （できるだけ正確に ）（ ) 

エラー表示の場所： □パソコン□プ U ンタ 


キヤノン販売株式会社〒]日 8-8 日]]東京都港区兰田3-]] -28 









紙幣、有価証券などをプ u ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第] 48条、第] 49菜、第] 62菜/通貨及証券模造取締法第1菜、第2条等 



再生紙を使用しています。 
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